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KAPAMA KUVVETI TEST CIHAZI
FM100-SY-500-2000

Desteklenen ilgili standartlar: EN 12445/12453, EN
60335-2, DIN V 18650, ASR
A1.7, vb.
Hassas ölçümler
Sağlam tasarım
Kolay kullanım (tek tuşla ya da Microsoft® DLL
arayüzü ya da National
Instruments® LabView kütüphanesi aracılığıyla
uzaktan kontrol)
Eksiksiz teslimat içeriği (yüksek kaliteli taşıma
çantası ve yazılım dahil)
Profesyonel ve kapsamlı bilgisayar yazılımı
PinchPilot
Kapsamlı kullanıcı desteği (kalibrasyon hizmeti,
standart güncelleme hizmeti
en yeni standart sürümünün kullanılmasını sağlar)
Yazılım desteği (mevcut yazılım yapılarına
entegrasyon mümkün)

Kapama Kuvveti Test Cihazı, güç ile çalışan kapılar ve geçitler için
tasarlanmış elektronik bir ölçüm cihazıdır. Kapama Kuvveti Test
Cihazı  genellikle  yeni  kurulumların  son  denetimi  ve  mevcut
ekipmanın  düzenli  denetimleri  için  kullanılır.  Kapama  Kuvveti
Test Cihazı, ödün vermeyen tasarımı ve hassasiyeti sağlamlıkla
birleştirerek  zorlu  ortamlarda  yıllarca  kullanımdan  sonra  bile
hassas ölçüm değerleri sağlar.

Birden  fazla  kapı  ve  geçide  sahip  sistemlerde  tekrarlanan
ölçümler  için  hızlı  ve  kolay  uygulama  büyük  önem  taşır.  Bu
amaçla, ölçüm ve belgeleme işlemleri için gereken çabayı büyük
ölçüde azaltan bir yazılım geliştirilmiştir.

Sadece  birkaç  adımda  komple  bir  sistemde  yapılan  ölçümler
girilebilir,  tablo  halinde  yazdırılabilir  ve  veritabanında
kaydedilebilir. PinchPilot yazılımı, otomatik ortamlarda uzaktan
kontrol  için  Microsoft®  DLL  ya  da  National  Instruments®
LabVIEW gibi arayüzler sağlar.
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Özellikler
Kuvvet

Ölçüm aralığı 0 ... 2000 N

Çözünürlük 1 N

Hassasiyet ± 3 N veya ölçülen değerin % 3'ü

.
Genel teknik bilgiler

Standart(lar) EN 14752:2015

Standart(lar) Ek bilgi - EN 81-1 2000-4-EG
- FMVSS118
- APTA PR-M-S-18-10
- ASME A17.1 2000
- DIN EN 14752:2005
- 2001-85-EG / ECE R. 107 §35 e Abs.5 StVZO
- EN14120 DIN 18650-1
- DIN EN 12453
- DIN EN 16005
- DIN EN 60335-2-103
- ASR A1.7
- ECE R-21
- prEN 12650-1

Sertlik 500 N/mm

Boşluk genişliği 50 mm

Menü dili İngilizce (ABD), İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca

Koruma sınıfı (cihaz) IP43

Akü / Batarya 1 x 9 V 9V Blok , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 600 mAh

Çalışma koşulları -10 ... 40 °C , % 0 ... 90 n.o.

Depolama koşulları -40 ... 50 °C , % 0 ... 90 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y x Ç ) 210 x 80 x 50 x 80 mm

Ağırlık 2100 g


