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Bekletme islevi

Harici sensor

Otomatik kapanma dzelligi
1,4 in¢ LED ekran

1,5V AA Pil ile galisma

Pil durum gostergesi
Kompakt tasarim

UVA Radyasyon Olcer, 300 ... 390 nm araligindaki UV-A
radyasyonunu tespit etmek icin tasarlanmis kompakt bir 8lciim
cihazidir. Bu aralikta en yiiksek hassasiyete sahip oldugu dalga
boyu 365 nm’dir. Cihaz, 0 ...19.999 pW/cm? arasinda radyasyon
yogunluklarini, 1 pW/cm? ¢6zlnirliik ve = %4 FS hassasiyet ile
dlcer. Olciim hizi saniyede hir 6lciim olacak sekilde ayarlanmistir.
Ayrica, mevcut dederin sabitlenmesini saglayan Hold
fonksiyonu da mevcuttur.

UVA Radyasyon Olcer, kolay okunabilir 1,4 in¢ LED ekran, pil
durumu gostergesi ve 4 dakika sonra otomatik kapanma
dzelligine sahiptir. Harici sensdr, 78 x 38,5 x 15,5 mm
boyutlarindadir ve 1 metre uzunlugunda hir kablo ile cihaza
baglidir ve bu da esnek kullanim imkani sunar. Cihazin ener;ji
beslemesi, iki adet 1,5 V AA pil ile saglanir.

UVA Radyasyon Olcer, endiistride UV sertlestirme, tipta UV
kontrolleri, is sagligi ve giivenligi dl¢ctimleri ile laboratuvar ve
cevre teknolojisi gibi cok sayida uygulama alani igin uygundur.
Yiksek hassasiyeti ve kolay kullanimi sayesinde, UVA
Radyasyon Olcer bircok profesyonel uygulama alani icin
glivenilir bir 8lgtim cihazidir.
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Ozellikler

Olciim aralig
Coziintrlik

Hassasiyet

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.5ti.

0..19999 pW/cm?

1pW/em?

tiim dlgiim araliginda + % 4

Halkali Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C

34303 Kiiciikcekmece/ istanbul
Turkiye

Telefon: +90 (0) 212 47111 47

info@pce-cihazlari.com.tr

Genel teknik bilgiler
QOlciim fonksiyonlari
Ekran tipi

Ekran boyutu

Olciim orani
Otomatik kapanma
Kablo uzunlugu
Dalga boyu araligi
Boyutlar

Tepe (Peak) dalga boyu
Koruma sinifi (cihaz)
Akii / Batarya

Pil kapasitesi
Calisma kosullar
Depolama kasullari
Boyutlar (UxGxY)

Adirhk

HOLD

LED

14ing

1 kere saniyede

4 min

m

300..390Nm

Sensor: 78 x 38,5 x 15,5 mm
365Nm

P20

2x15V AAPIl, Alkali-Manganez
3000 mAh
0..60°C,%0..80n.0.
0..60°C,%0..80n.0.

16 x 68 x 28 mm

174g
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