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FORMALDEHIT ÖLÇER
PCE-VOC 5

HCHO, TVOC, Sıcaklık ve Bağıl Nem
Sesli alarm
Veri kaydı
2,8 inç renkli LCD ekran
Ayarlanabilir ölçüm hızı
Hava kalitesi göstergesi
Aktif havalandırma

Formaldehit Ölçerı, konutlar, ofisler, atölyeler, okullar ve kamu
binaları  gibi  kapalı  alanlarda  hava  kalitesini  izlemek  için  çok
yönlü  bir  cihazdır.  Cihaz,  formaldehit  (HCHO),  uçucu  organik
bileşikler (TVOC), ortam sıcaklığı ve bağıl nemi eşzamanlı olarak
ölçer. 2,8 inç renkli ekranı, tüm ölçüm değerlerini gerçek zamanlı
olarak  gösterir  ve  hava  kalitesini  görsel  olarak  üç  seviyede
değerlendirir: yeşil “iyi”, sarı “kötü” ve kırmızı “çok kötü”. Ayrıca,
belirlenen eşik  değerlerin  aşılması  durumunda devreye giren,
ayarlanabilir eşik değerleri ve ses türlerine sahip akustik alarm
fonksiyonu bulunmaktadır.

Cihaz,  veri  depolama için her biri  200 ölçüm noktası içeren 5
sayfaya sahiptir.  Bu da her bir ölçüm parametresi için toplam
1000 veri kaydı kapasitesi anlamına gelir. Kayıt edilen değerler;
formaldehit, TVOC ve sıcaklık verilerini kapsar. Kayıt aralıkları ve
veri  toplama noktalarının sayısı  kullanıcı  tarafından serbestçe
ayarlanabilir.  Kayıt  edilen  verilere  yalnızca  cihaz  üzerindeki
oynatma fonksiyonu üzerinden erişilebilir. Buna ek olarak cihaz;
gerçek zaman saati, pil durumu göstergesi, ayarlanabilir ölçüm
hızı, otomatik kapanma süresi, ekran parlaklığı ayarı ve aktif fan
kontrolü gibi ek fonksiyonlar da sunar.
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Özellikler
Bağıl nem

Ölçüm aralığı 10 ... 90 % n.o.

Çözünürlük 1 % n.o.

Hassasiyet ± 5 n.o.

Formaldehit

Ölçüm aralığı 0 ... 6,25 mg/m³

Çözünürlük 0,01 mg/m³

Hassasiyet ± % 5 FS

Formaldehit

Ölçüm aralığı 0 ... 5 ppm

Çözünürlük 0,01 ppm

Hassasiyet ± % 5 FS

TVOC

Ölçüm aralığı 0 ... 10 mg/m³

Çözünürlük 0,01 mg/m³

Hassasiyet ± 0,1 mg/m³

Sıcaklık

Ölçüm aralığı 0 ... 50 °C

Çözünürlük 1 °C

Hassasiyet ± 1 °C

Sıcaklık

Ölçüm aralığı 32 ... 122 °F

Çözünürlük 1,8 °F

Hassasiyet ± 1.8 °F

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi LCD-renkli ekran

Ekran boyutu 2,8 İnç

Ayarlanabilir ölçüm hızı 0.5 ... 2 sn

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 1000 Ölçümler

Kayıt bilgileri Ölçüm birimi başına 1000 ölçüm kaydı

Kayıt aralığı 1 sn

Kayıt aralığı 90 sn

Veri arayüzü USB-C

Çalışma süresi 5 saat

Otomatik kapanma ayarlanabilir 5 ... 30 dk.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Alarm Akustik

Alarm ayarları 0.05 ... 0.5 mg/m³

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum polimer pil

Pil kapasitesi 1500 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C , % 10 ... 90 n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C , % 10 ... 90 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 150 x 67 x 23 mm

Ağırlık 145 g


