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12 KANALLI SICAKLIK KAYIT CIHAZI
PCE-T 1220-ICA

Ölçüm aralığı -200 ... +1800 °C
Yüksek hassasiyet ± (ölçüm değerinin % 0,04'ü +
0,3 K) (K tipi termokupl için)
Desteklenen Termokupl tipleri K, J, S, R, E, T, N, B
10 milyon ölçüm değeri saklama imkanı
Ayarlanabilir alarm limitleri
12 giriş kanalı
PC yazılımı
-

Termokupllar için Sıcaklık Kayıt Cihazı / Çeşitli termokupllar için
12 kanal / Yüksek hassasiyet / 10 milyon ölçüm değeri için veri
belleği / Alarm sınır değerleri / Çeşitli ekran seçenekleri / 7” LCD
ekran

Sıcaklık  Kayıt  Cihazı,  birden  fazla  sıcaklık  probunun  ölçüm
değerlerini  aynı  anda  kaydetme,  görüntüleme  ve  arşivleme
olanağı sunar. Cihaz, 12 ölçüm kanalına bağlanabilen sekiz farklı
termokupl tipini  (K,  J,  E,  T,  N,  S,  R,  B)  destekler.  Geniş ölçüm
aralığı (-200 ... + 1800 °C), cihazı kriyojenik sıcaklıklardan yüksek
sıcaklık işlemlerine kadar birçok uygulama için ideal hale getirir.
Özellikle K tipi termokupllarda ± (ölçüm değerinin % 0,04'ü + 0,3
K) hassasiyet ile yüksek ölçüm doğruluğu dikkat çeker.

Ölçüm değerleri, Sıcaklık Kayıt Cihazının geniş 7 inç ekranında
net ve düzenli bir şekilde görüntülenir.
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Özellikler
K tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı -200 ... +1370 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin % 0,04'ü + 0,3 K)

J tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı -200 ... +1050 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin % 0,04'ü + 0,3 K)

S tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı 0 ... 1750 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin % 0,05'i + 1 K)

R tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı 0 ... 1750 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin % 0,05'i + 1 K)

E tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı -200 ... +850 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 0,6 K

T tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı -200 ... +400 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 0,6 K

N tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı -200 ... +1300 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 0,6 K

B tipi sıcaklık

Ölçüm aralığı 600 ... 1800 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin % 0,05'i + 1 K)

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm kanalı sayısı 12

Birimler °C, °F

Ekran tipi LCD

Ekran boyutu 7 İnç

Hafıza kapasitesi 100 Veri kayıtları

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Veri kaydı başına 100.000'e kadar ölçüm değeri

Kayıt aralığı 1 sn

Kayıt aralığı 12 saat

Veri arayüzü USB-C

Çalışma süresi Ek bilgiler 24 gün boyunca, 10 dakikalık kayıt aralığıyla ve ekran kapalı şekilde

Menü dili Türkçe, İngilizce (ABD), Lehçe, İspanyolca, Almanca, Çince, Rusça, Japonca,
Fransızca, Danimarkaca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce

Koruma sınıfı (cihaz) IP52

Güç kaynağı 3,7 V

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum-iyon polimer pil

Pil kapasitesi 10000 mAh

Çalışma koşulları -20 ... 65 °C , % 10 ... 95 n.o.

Depolama koşulları -20 ... 65 °C , % 10 ... 95 n.o.

Boyutlar ( G x Y x D ) 248 x 145 x 50 mm

Ağırlık 730 g


