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MANYETIK ALAN DEDEKTÖRÜ
LM-MP4000-4T

Transversal prob
Geniş ölçüm aralığı: 0 ... 40000 A/cm
Ölçüm birimleri: A/cm, Gauss veya Tesla
Darbe alanlarının grafiksel gösterimi
Dokunmatik ekran
Windows, iOS ve Android için kablosuz bağlantı

Manyetik  Alan  Dedektörü  ile  ölçüm  teknolojisindeki  devrimi
yaşayın. Bu cihaz, yeni nesil yüksek performanslı Manyetik Alan
Dedektörleri arasında yer alır ve harici dijital eksenel ve enine
alan  probları  kullanarak  her  türlü  manyetik  doğru  akım,
alternatif  akım  ve  darbe  alanlarının  hassas  manyetik  alan
ölçümlerini gerçekleştirir.

Manyetik alan gücü, manyetik alan yoğunluğu ve manyetik akı
yoğunluğunun  ölçülmesi  ve  analizi  için  dijital  Gauss  metre,
manyetometre  veya teslametre  olarak  mükemmel  bir  şekilde
kullanılabilir.  Yüksek  hassasiyetli  manyetik  alan  sensörleri,
güvenil ir  manyetik  ölçüm  sağlar.  Bu  Manyetik  Alan
Dedektörünün kullanım alanı,  zayıf yer manyetik alanlarından
40.000 A/cm'ye kadar alan şiddetine sahip güçlü alanlara kadar
uzanır.  Bu  sayede,  endüstriyel  manyetik  alan  ölçümleri,
manyetik  alan  analizleri,  manyetik  akı  ölçümleri,  alan  çizgisi
analizleri ve çeşitli manyetik alan test uygulamaları için ideal bir
çözümdür.  Almanya’da  kullanıcılar  için  geliştirilip  üretilen  bu
Manyetik Alan Dedektörü, yüksek kalite ve profesyonel ölçüm
çözümleri sunar. Manyetik Alan Dedektöründe, 320 × 480 piksel
çözünürlüğe sahip grafiksel LCD dokunmatik ekran ve yenilikçi
kullanıcı  arayüzü  bulunur.  Bu  gelişmiş  dijital  Manyetik  Alan
Dedektörü, klasik ölçüm işlevlerinin ötesinde birçok ileri seviye
özellik sunar.
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Özellikler
Manyetik alan AC

Ölçüm aralığı 0 ... 40000 A/cm

Çözünürlük 0,1 A/cm

Hassasiyet homojen alanda ± 1 A/cm'den 50 A/cm'ye kadar
50 A/cm'den itibaren ölçüm değerin ± % 2’si
20.000 A/cm'den itibaren ölçüm değerin ± % 3’ü

Frekans aralığı 2 ... 20000 Hz

Manyetik alan DC

Ölçüm aralığı 0 ... 40000 A/cm

Çözünürlük 0,1 A/cm

Hassasiyet homojen alanda ± 1 A/cm'den 50 A/cm'ye kadar
50 A/cm'den itibaren ölçüm değerin ± % 2’si
20.000 A/cm'den itibaren ölçüm değerin ± % 3’ü

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları MIN, MAKS., Ortalama değer, Adet, Standart sapma

Birimler A/cm, g, Oersted, T

Birimler Ek bilgi Birimler değiştirilebilir (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256 Gauss = 1,256 Oersted =
0,1256 mT)

Ekran tipi LCD dokunmatik ekran

Hafıza kapasitesi 10000 Ölçümler

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Ölçüm hafızası esnek bir şekilde bölünebilir, tepe değer hafızası: Darbe
süresi ≥ 0,1 milisaniye olduğunda

Veri arayüzü Kablosuz, USB

Sensör ek bilgileri Hall sensörü ölçüm mesafesi: 0,9 mm
Prob kalınlığı: 1,8 mm
Toplam prob uzunluğu: 127 mm
Prob sapı uzunluğu: 65 mm
Prob tüpü genişliği: 5,6 mm

Enine alan probu, manyetik alanı prob tüpünün yönüne dik (90° açıyla)
ölçer.

Çalışma süresi 25 saat

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca

Güç kaynağı 1,5 V AA pil veya 5 V (USB)

Akü / Batarya 3 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 150 x 85 x 35 mm

Ağırlık 320 g


