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MANYETIK ALAN DEDEKTÖRÜ
LM-MP1000-Z2

Transversal (enine) prob
AC, DC ve Darbe ölçümleri
Kalıntı mıknatıslık ölçümü mümkün
Ölçüm aralığı: 20.000 A/cm'ye kadar

Tek bir  tuş ile,  cihaz zayıf  yer manyetik alanlarından 20.000
A/cm'ye kadar  güçlü manyetik  alanlara kadar  (Gauss/Oersted
arasında değiştirilebilir) kesin ölçüm sonuçları sağlar. Bu sırada
sadece manyetik alan gücü değil,  manyetik akı yoğunluğu da
hassas  bir  şekilde  ölçülür.  Çok  yönlü  bir  dijital  gaussmetre,
manyetometre  veya  teslametre  olarak,  cihaz  güvenilir  ve
tekrarlanabilir  ölçüm  sonuçları  sunar.  Yüksek  hassasiyetli
manyetik  alan  sensörleri  ve  profesyonel  ölçüm  sistemleriyle
uyumluluğu, onu manyetik alan analizleri, test prosedürleri ve
endüstriyel uygulamalar için ideal bir araç haline getirir.

Özellikle düşük manyetik alan güçlerinde, parazitsiz ve hassas
ölçümler çok önemlidir. Bu, sensörlerdeki veya problardaki mikro
denetleyici  sayesinde  mümkün  olur.  Mikro  denetleyici,  Hall
sensörünün  analog  sinyallerini  probda  dijitalleştirir  ve
doğrusallaştırır. Bu, zayıf alanlarda güvenilir ölçümler için önemli
bir temeldir. Bu teknoloji, modern manyetik ölçüm yöntemlerini
destekler  ve  cihazın  zorlu  koşullarda  bile  manyetometre,
teslametre  veya  gausmetre  olarak  mükemmel  sonuçlar
vermesini  sağlar.  Araştırma,  geliştirme  ve  endüstriyel  test
prosedürlerinde hassas manyetik alan analizleri için idealdir.

Bir  başka pratik  özellik  ise,  her  iki  tarafa da takılabilen prob
kablosudur.  Bu  kablo,  olası  bir  kablo  kopması  durumunda
sorunsuz bir şekilde değiştirilebilir.
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Özellikler
Manyetik alan AC

Ölçüm aralığı 20 ... 20000 A/cm

Çözünürlük 0,1 A/cm

Hassasiyet homojen alanda 50 A/cm'ye kadar ± 1 A/cm, 50 A/cm'den itibaren ölçüm değerinin
± % 2'si

Frekans aralığı 10 ... 5000 Hz

Manyetik alan DC

Ölçüm aralığı 0 ... 20000 A/cm

Çözünürlük 0,1 A/cm

Hassasiyet homojen alanda 50 A/cm'ye kadar ± 1 A/cm, 50 A/cm'den itibaren ölçüm değerinin
± % 2'si

.
Genel teknik bilgiler

Birimler A/cm, g, Oersted

Birimler Ek bilgi Birimler değiştirilebilir (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256 Gauss = 1,256 Oersted)

Ekran tipi LCD

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) > = 0,1 msn darbe süresinde

Sensör ek bilgileri Enine (transversal) Dil Probu P-Z2
Hall sensörünün ölçüm mesafesi: 0,4 mm
Probun kalınlığı: 0,7 mm
Probun toplam uzunluğu: 150 mm
Prob sapın uzunluğu: 85 mm
Prob dilin genişliği: 4,3 mm

Çalışma süresi 35 saat

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Macarca, Lehçe, Hollandaca

Güç kaynağı 1,5 V AA Pil

Akü / Batarya 2 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 105 x 65 x 26 mm

Ağırlık 137 g


