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MANYETIK ALAN DEDEKTÖRÜ
LM-MP1000-W2

AC, DC ve Darbe ölçümleri
Kalıntı mıknatıslık (remanens) ölçümü mümkün
Ölçüm aralığı: 20.000 A/cm’ye kadar

Kompakt ve kullanışlı  Manyetik Alan Dedektörü ile harici  açılı
eksenel  prob  sayesinde  hassas  manyetik  alan  ölçümlerini
zahmetsizce  gerçekleştirebilirsiniz.  Bu  evrensel  cihaz,  doğru
alanlar, alternatif alanlar (True RMS) ve darbe alanlarının ölçümü
için uygundur — manyetik alan ölçümünde çeşitli uygulamalar
için idealdir.  Ayrıca kalıntı  mıknatıslık (remanens) da güvenilir
şekilde tespit edilebilir. Tek bir tuşa basarak zayıf yer manyetik
alanından  20.000  A/cm’ye  (Gauss/Oersted  birimlerine
çevrilebilir) kadar hassas ölçüm sonuçları elde edebilirsiniz. Aynı
zamanda manyetik akı yoğunluğu da bu cihazla ölçülebilir. Dijital
Gaussmetre,  manyetometre veya teslametre olarak,  Manyetik
Alan  Dedektörü  manyetik  alan  şiddeti  ve  yoğunluğu  için
güvenilir,  tekrarlanabilir  değerler  sunar.  Yüksek  hassasiyetli
manyetik alan sensörleri ve profesyonel manyetik alan ölçüm
sistemleriyle  uyumluluğu  sayesinde,  bu  Manyetik  Alan
Dedektörü  manyetik  alan  analizleri,  test  prosedürleri  ve
endüstriyel manyetik alan ölçümlerinde çok yönlü ve ideal bir
araçtır.

Özellikle  zayıf  manyetik  alanlarda,  parazitsiz  ve  yüksek
hassasiyetli ölçüm kritik öneme sahiptir. Sensörlerde veya ölçüm
problarında entegre edilmiş mikrodenetleyici,  Hall  sensörünün
analog  sinyallerini  doğrudan  prob  içinde  dijitalleştirir  ve
lineerleştirir.
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Özellikler
Manyetik alan AC

Ölçüm aralığı 20 ... 20000 A/cm

Çözünürlük 0,1 A/cm

Hassasiyet homojen alanda 50 A/cm'ye kadar ± 1 A/cm, 50 A/cm'den itibaren ölçüm değerinin
± % 2'si

Frekans aralığı 10 ... 5000 Hz

Manyetik alan DC

Ölçüm aralığı 0 ... 20000 A/cm

Çözünürlük 0,1 A/cm

Hassasiyet homojen alanda 50 A/cm'ye kadar ± 1 A/cm, 50 A/cm'den itibaren ölçüm değerinin
± % 2'si

.
Genel teknik bilgiler

Birimler A/cm, g, Oersted

Birimler Ek bilgi Birimler değiştirilebilir (1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256 Gauss = 1,256 Oersted)

Ekran tipi LCD

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) > = 0,1 msn darbe süresinde

Sensör ek bilgileri Açılı Eksenel Prob P-W2
Probun toplam uzunluğu: 150 mm
Prob sapın uzunluğu: 85 mm

Çalışma süresi 35 saat

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Macarca, Lehçe, Hollandaca

Güç kaynağı 1,5 V AA Pil

Akü / Batarya 2 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 105 x 65 x 26 mm

Ağırlık 137 g


