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FERRIT İÇERIĞI ÖLÇÜM CIHAZI
LM-FC140

Östenitik ve dubleks çeliklerde ferrit içeriğinin
ölçülmesi
Ölçüm aralığı: 1 – % 100 Fe, 1 – 140 FN
Tekli ölçüm veya ortalama değer hesaplamalı
sürekli ölçüm
En küçük ölçüm alanı: Ø 2 mm
Ölçüm değeri hafızası: 4000 ölçüm değeri esnek
olarak bölünebilir
İstatistik: Sayı / Maksimum / Minimum / Ortalama
/ Standart sapma
Android, iOS ve Windows ile iletişim için kablosuz
bağlantı

Ferrit İçeriği Ölçüm Cihazı, ölçüm değerlerini FN ve Fe% olarak
gösteren  aydınlatmalı  ve  kontrastlı  bir  OLED  ekrana  sahiptir.
Özellikle kaynaklı dubleks çeliklerde, ferrit içeriği ölçümü, kaynak
dikişinin mukavemetini sağlamak için yeterli ferrit içeriğine sahip
olup olmadığını belirlemek için çok önemlidir. Kaynak bölgesinde
yetersiz ısı girişi veya çok hızlı soğuma durumunda ferrit içeriği
çok düşük olabilir.

Ferrit  İçeriği  Ölçüm  Cihazı  ile  ferrit  içeriği  hassas  ve  hızlı  bir
şekilde belirlenebilir. Düz veya cilalı yüzeylerde kaynak dikişini
tespit  etmek  için  Ferrit  İçeriği  Ölçüm  Cihazı  sürekli  ölçüme
geçebilir. Prob yüzey üzerinde hareket ettirilirken, Ferrit İçeriği
Ölçüm Cihazı ölçüm değerlerini sürekli olarak kaydeder ve prob
kaldırıldıktan sonra minimum, maksimum ve ortalama değerleri
gösteren istatistikleri görüntüler.

Ferrit İçeriği Ölçüm Cihazı, NIST standardına göre geriye dönük
olarak kalibre edilmiş üç kalibrasyon standardı ile birlikte teslim
edilir.  Ölçüm  verilerinizi  daha  fazla  işlemek  için  Ferrit  İçeriği
Ölçüm Cihazını Android veya iOS mobil  cihazlara ve Windows
bilgisayara  kablosuz  olarak  bağlayabilirsiniz.  Bunu,  entegre
kablosuz  teknoloji  mümkün  kılar.  Ücretsiz  Lima  Connect
uygulaması  ile  projeleri  yönetebilir  ve  ölçüm  noktalarını
fotoğraflara  atayabilirsiniz.
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Özellikler
Ferrit içeriği

Ölçüm aralığı 1 ... 100 % Fe

Çözünürlük 0,01 % Fe

Hassasiyet % 5

Ferrit içeriği

Ölçüm aralığı 1 ... 140 FN

Çözünürlük 0,01 FN

Hassasiyet % 5

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları Adet, MAKS., MIN, Ortalama değer, Standart sapma

Birimler % Fe, FN

Ekran tipi OLED

Hafıza kapasitesi 4000 Değerler

Veri arayüzü Kablosuz

Çalışma süresi 30 saat

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Macarca, Lehçe, Hollandaca

Güç kaynağı 1,5 V AA Mignon

Akü / Batarya 1 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Boyutlar ( U x G x Ç ) 94 x 94 x 28 mm

Ağırlık 72 g


