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KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CIHAZI
LM-TC-FERRO

Dönebilen prob
Zor erişilen alanlarda kolay ölçüm
FE metaller için
Windows, iOS ve Android için kablosuz bağlantı
OLED ekran
IP54 korumalı gövde

Kaplama  Kalınlığı  Ölçüm  Cihazı,  her  zaman  hassas  kaplama
kalınlığı  ölçümleri  yapabilen,  dünya  çapında  benzersiz,  90°
dönebilen bir ölçüm probuna sahiptir. Kompakt yapısı ve düşük
ağırlığı  sayesinde,  cihaz  bir  ölçüm  probundan  biraz  daha
büyüktür ve bu nedenle erişilmesi zor yerlerdeki uygulamalar
için  idealdir.  Zorlu  ortam koşullarında sorunsuz  ölçümler  için,
kullanışlı  metal  gövde  IP54  koruma  sınıfına  (önceden  IP64
olarak  belirtilmiş,  burada  düzeltilmiştir)  uygun  olarak  su
sıçramasına  karşı  korumalıdır.  İsteğe  bağlı  olarak,  akan  su
korumalı bir versiyon da mevcuttur.
Zorlu  yüzeylerde sık  kullanımda ömrünü uzatmak için,  ölçüm
probu aşınmaya dayanıklı bir yakut prob ucu ile donatılmıştır.

Tek bir tuş ve sezgisel, çok dilli menü ile Kaplama Kalınlığı Ölçüm
Cihazı  son derece kullanıcı  dostudur.  Kaplama Kalınlığı  Ölçüm
Cihazı,  özellikle  kaplama  süreçlerinin  kalite  güvencesinde
kullanılır  –  örneğin,  araçlarda  veya  çelik  yapılarda  boya
tabakasının  kalınlığını  belirlemek  veya  yangın  koruma
testlerinde  (örneğin,  çelik  kapıların  kaplamasını  belirlemek)
kullanılır.  Boya  kaplamalarının  yanı  sıra  kauçuk  kaplamalar,
eloksal  kaplamalar  ve  galvanik  kaplamalar  da  güvenilir  bir
şekilde ölçülebilir.
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Özellikler
Kaplama kalınlığı

Malzeme Fe

Ölçüm aralığı 2 ... 5000 µm

Çözünürlük 0,1 µm

Hassasiyet 2 ... 100 µm: ± 1 µm
100 ... 1000 µm: ± % 1
1000 ... 2000 µm: ± % 3
2000 ... 5000 µm: ± % 5

Sensör

Tanımlama ÜST KONTROL Ferro

Ölçüm aralığı 2 ... 5000 µm

Ölçülebilir malzemeler Çelik üzerindeki boya, vernik, plastik ve galvanik kaplamaların ölçümü
(ISO 2178)

Min. ölçüm yüzeyi Ø 4 mm

Min. Kaplama kalınlığı 0 µm

Min. dışbükey eğrilik yarıçapı 4 mm

Min. içbükey eğrilik yarıçapı 38 mm

Ek açıklama 90°'ye kadar döndürülebilir

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları Adet, MAKS., MIN, Ortalama değer, Standart sapma

Birimler µm, mils

Ekran tipi OLED

Hafıza kapasitesi 4000 Değerler

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) esnek bir şekilde bölünebilir

Veri arayüzü Kablosuz

Çalışma süresi 50 saat

Kalibrasyon 300 µm

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca, Macarca, Lehçe

Koruma sınıfı (cihaz) IP54

Güç kaynağı 1 adet 1,5 V AA kalem pil

Akü / Batarya 1 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 1200 mAh

Boyutlar ( U x G x Ç ) 95 x 95 x 28 mm

Ağırlık 76 g


