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KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇÜM CIHAZI
LM-MCDX-52D

Tekli ölçüm, tarama ölçümü, dubleks ölçüm
Renkli dokunmatik ekran (320 × 480 piksel)
Veri belleği
USB ve kablosuz bağlantı
Çiftli prob FE ve NF

Kaplama Kalınlığı  Ölçüm Cihazına çok sayıda özel  dijital  prob
bağlanabilir.  Bu  sayede,  özellikle  dar  açıklıklarda,  kalın
kaplamalarda ve erişilmesi zor veya küçük ölçüm noktalarında
sorunsuz  bir  şekilde  ölçüm  yapılabilir.  Cihazın  sunduğu  özel
işlevler arasında, pürüzlü yüzeyler için tarama (scan) ölçümü ve
hem  galvanizlenmiş  hem  de  ilave  kaplama  uygulanmış  çelik
yüzeylerde  dupleks  ölçümü  yer  alır.  Bu  özellikler,  cihazın
kullanım alanlarını önemli ölçüde genişletir.

Yeni  geliştirilen  dijital  prob  teknolojisi,  yüksek  tarama  hızı
sayesinde son derece kararlı ölçüm değerleri sağlar. Sorunsuz ve
hassas  ölçüm  için  ölçüm  sinyalleri  doğrudan  probda
dijitalleştirilir, bu da özellikle hassas ve tekrarlanabilir sonuçlar
sağlar.  Manyetik  indüksiyon yöntemi,  çelik  üzerindeki  vernik,
boya,  plastik,  kauçuk,  seramik,  galvaniz  ve  galvanik
kaplamaların ölçümüne olanak tanır. Girdap akımı yöntemi ile NE
metaller üzerinde boya, vernik, plastik veya eloksal gibi yalıtkan
kaplamalar ölçülebilir.

CKaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı, yenilikçi bir kullanım arayüzüne
ve 320 × 480 piksel çözünürlüğe sahip grafik LCD dokunmatik
ekrana  sahiptir.  Menü  arayüzü  Almanca  ve  İngilizce  olarak
sunulur, diğer dil paketleri isteğe bağlı olarak mevcuttur.
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Özellikler
Kaplama kalınlığı

Ölçüm aralığı 2 ... 100 µm

Çözünürlük 0,1 µm

Hassasiyet ± 1 µm

Kaplama kalınlığı

Ölçüm aralığı 100 ... 1000 µm

Çözünürlük 1 µm

Hassasiyet ± % 1

Ölçüm teknolojisi 1000 µm ... emptyArrayIsGiven

Ölçüm aralığı 1000 ... 2000 µm

Ölçüm aralığı 1000 ... 2000 µm

Çözünürlük 10 µm

Çözünürlük 10 µm

Hassasiyet ± % 3

Hassasiyet ± % 3

Ölçüm teknolojisi 2000 µm ... emptyArrayIsGiven

Ölçüm aralığı 2000 ... 5000 µm

Ölçüm aralığı 2000 ... 5000 µm

Çözünürlük 10 µm

Çözünürlük 10 µm

Hassasiyet ± % 5

Hassasiyet ± % 5

Sensör

Tanımlama DX52-D

Ölçülebilir malzemeler Çelik üzerindeki boya, vernik, plastik ve galvaniz kaplamaların ölçümü

Min. ölçüm yüzeyi Ø 8 mm

Min. dışbükey eğrilik yarıçapı 4 mm

Min. içbükey eğrilik yarıçapı 38 mm

Ek açıklama Kayar manşonlu ve prizmalı çiftli prob

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları Adet, MAKS., MIN, Ortalama değer, Standart sapma

Birimler µm, mils

Ekran tipi LCD dokunmatik ekran

Ekran çözünürlüğü 320x480 piksel

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 10000 Ölçümler

Veri arayüzü USB, SCPI

Standart(lar) ISO 2178, ISO 2360, BS 5411, ASTM

Çalışma süresi 25 saat

Çalışma süresi Ek bilgiler Harici güç kaynağı ile sınırsız

Otomatik kapanma ayarlanabilir 5 ... 30 dk.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD),
İtalyanca, Fransızca, İspanyolca

Koruma sınıfı (cihaz) IP64

Güç kaynağı 3x 1,5 V AA pil veya USB üzerinden 5 V

Akü / Batarya 3 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C , % 10 ... 90 n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C , % 10 ... 90 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 150 x 85 x 35 mm

Ağırlık 251 g


