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DIJITAL TORK ANAHTARI
PCE-TWT 30N

3 ölçüm modu
4 ölçüm birimi
Geniş ekran
Dahili hafıza
Ayarlanabilir alarm

Dijital  Tork  Anahtarı,  kesin  tork  değerlerinin  kritik  olduğu
uygulamalar için tasarlanmış, kompakt ve taşınabilir bir hassas
alettir.  Arka  aydınlatmalı,  kolay  okunabilen  ekranı  sayesinde
düşük ışık koşullarında dahi net ve doğru değerler görüntüler.

Dijital Tork Anahtarı, kullanıcıya kolaylık sağlamak için, önceden
belirlenen tork değerine ulaşıldığında hem sesli uyarı verir hem
de LED ışığıyla görsel bildirimde bulunur. Dört farklı ölçü birimi
(Nm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in) ve anlık ölçüm, tepe değer ve ön ayar
olacak şekilde üç ölçüm modu ile geniş bir  kullanım esnekliği
sunar.  Birkaç  dakika  içinde  devreye giren  otomatik  kapanma
işlevi,  pil  ömrünü uzatır.  Dahili  hafızasında 999 adede kadar
değer  saklanabilir  ve  bu  veriler  yalnızca  cihaz  üzerinden
görüntülenebilir.

Dijital Tork Anahtarı, dar hareket yarıçapında bile hassas çalışma
imkanı sağlayan ince dişli cırcır başlığı ile donatılmıştır. Sağlam
metal ve dayanıklı plastik yapısı sayesinde uzun ömürlüdür ve
düzenli  kullanım  için  uygundur.  TTork  anahtarlarımız,  başta
otomotiv  ve  makine  imalatı,  bisiklet  montajı  ile  elektrik  ve
elektronik sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Vidalar
ve somunlar, önceden belirlenmiş tork değerlerine göre sıkılarak,
bağlantıların sağlam ve işlevsel olması sağlanırken, parçaların
zarar görmesi engellenir.
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Özellikler
Tork

Ölçüm aralığı 0,001 ... 30 Nm

Çözünürlük 0,001 Nm

Hassasiyet Saat yönünde: ± % 2 FS, saat yönünün tersinde: ± % 2,5 FS

Tork

Ölçüm aralığı 0,001 ... 22,14 lbf ft

Çözünürlük 0,001 lbf ft

Hassasiyet Saat yönünde: ± % 2 FS, saat yönünün tersinde: ± % 2,5 FS

Tork

Ölçüm aralığı 0,01 ... 265,5 lbfin

Çözünürlük 0,01 lbfin

Hassasiyet Saat yönünde: ± % 2 FS, saat yönünün tersinde: ± % 2,5 FS

Tork

Ölçüm aralığı 0,01 ... 306 kgfcm

Çözünürlük 0,01 kgfcm

Hassasiyet Saat yönünde: ± % 2 FS, saat yönünün tersinde: ± % 2,5 FS

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları peak, Gerçek zamanlı değer, Varsayılan değer

Birimler Nm, kgfcm, lbfft, lbf in

Bağlantılar 1/4 inç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 999 Değerler

Otomatik kapanma 3 min

Alarm Akustik, optik

Alarm ayarları 0.9 ... 30 Nm

Koruma sınıfı (cihaz) IP52

Güç kaynağı 2x AAA pil

Akü / Batarya 2 x 1,5 V AAA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 1200 mAh

Çalışma koşulları -10 ... 60 °C , % 10 ... 90 n.o.

Depolama koşulları -20 ... 70 °C , % 10 ... 90 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 235 x 48 x 38 mm

Ağırlık 385 g


