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DIJITAL STROBOSKOP
PCE-DSX 15

FPM’in tek tuşla ikiye katlanması veya bölünmesi
Işık kaynağı: 12 beyaz LED
Flaş süresi, çalışma döngüsü (%) veya zaman (µs)
olarak ayarlanabilir
LCD Ekran: 1,6 inç
Lamba değişimi gerekmez
Hızlı tek elle kullanım
Otomatik kapanma
Güç kaynağı: 1,5 V AA piller

Dijital  Stroboskop,  hızlı  hareketlerin  görünür  hâle  getirilmesi
veya devir  sayılarının  temassız  olarak  ölçülmesi  gereken her
yerde  kullanılır.  Tipik  kullanım  alanları,  dönen  makinelerin,
motorların, konveyör bantlarının veya diğer titreşen ve hareketli
nesnelerin  denetimidir.  Özellikle  saha  çalışmaları  veya  mobil
uygulamalarda, taşınabilir Dijital Stroboskop son derece pratik
bir çözüm sunar.

Ayarlanabilir flaş frekansı sayesinde hareketler, hem yavaş hem
de çok hızlı şekilde net ve hassas bir biçimde gözlemlenebilir.
Flaş süresi isteğe göre ayarlanabilir; böylece hedef nesne eşit ve
parlak bir şekilde aydınlatılır. Işık kaynağı olarak kullanılan güçlü
LED’ler, kısa flaş sürelerinde yüksek parlaklık sağlar ve lamba
değişimi gerektirmez.

Kullanımı oldukça pratik ve kullanıcı dostudur: Döner düğme ile
flaş  frekansı  hassas bir  şekilde ayarlanabilir,  ayrıca  tek tuşla
frekans  ikiye  katlanabilir  veya  bölünebilir.  Flaş  süresi  ve
parlaklık ayarları da kolaylıkla yapılabilir. Pil ile çalışan cihaz, flaş
sırasında  sessiz  çalıştığından,  Dijital  Stroboskop  sessiz
ortamlarda  da  rahatlıkla  kullanılabilir.

Dijital  Stroboskop,  hızlı  ışık  flaşlarının  dönen  veya  titreşen
nesnelere  yönlendirilmesiyle  çalışır.  Nesne  optik  olarak
duruyormuş gibi görünüyorsa, flaş frekansı gerçek hareketle ya
da bir kısmıyla eşleşmiş demektir.
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Özellikler
Frekans

Ölçüm aralığı 30 ... 120000 FPM

Çözünürlük 0,1 FPM

Hassasiyet ±0,01 %

Frekans

Ölçüm aralığı 120000 ... 240000 FPM

Çözünürlük 0,1 FPM

Hassasiyet ± % 0,02

Frekans

Ölçüm aralığı 240000 ... 360000 FPM

Çözünürlük 0,1 FPM

Hassasiyet ± % 0,03

Frekans

Ölçüm aralığı 0,5 ... 6000 Hz

Çözünürlük 0,1 Hz

Hassasiyet 0,5 ... 2000 (± % 0,01) 2000 ... 4000 (± % 0,02) 4000 ... 6000 (± % 0,03)

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran boyutu 1,6 İnç

Çalışma süresi 2 saat

Çalışma süresi Ek bilgiler 6000 FPM ve %1 darbe süresinde

Otomatik kapanma ayarlanabilir 1 ... 10 dk.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Işık yoğunluğu 1000 Hz'de, 20 cm'de, % 1'de: 5400 Lux
1000 Hz'de, 30 cm'de, % 1'de: 2600 Lux
1000 Hz'de, 50 cm'de, % 1'de: 1050 Lux

Darbe genişliği Darbe süresinin % 0,1 … 1 arası
Çözünürlük: % 0,1

Darbe süresinin 0,1 ... 3,7 µs arası
Çözünürlük: 0,1 µs

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Akü / Batarya 2 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , % 30 ... 90 n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C , % 10 ... 90 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 135 x 76 x 39 mm

Ağırlık 224 g


