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OZON DEDEKTÖRÜ
PCE-RCM 6

O3, sıcaklık, nem ölçümü
2 inç LCD ekran
Görsel ve sesli alarm
Bekleme modu
USB-C üzerinden şarj edilebilir pil

Ozon  Dedektörü,  iç  mekân  hava  kalitesini  izlemek  için
vazgeçilmez bir  cihazdır.  Evler,  ofisler,  atölyeler,  okullar  veya
kamuya  açık  tesisler  gibi  farklı  alanlarda  kullanılabilir.  Ozon
Dedektörü, havadaki ozon seviyesini güvenilir şekilde ölçer ve
tehlikeli konsantrasyonları erken aşamada tespit ederek gerekli
önlemlerin zamanında alınmasına yardımcı olur.

Cihaz,  0,00  ...  50,0  ppm  aralığındaki  ozon  değerlerini  0,01
ppm'lik yüksek çözünürlükle kaydeder. Ayrıca dedektör, %20 …
%85 aralığındaki bağıl nemi (çözünürlük: %1) ve –10 … +50 °C
aralığındaki  sıcaklığı  da ölçer;  sıcaklık  göstergesi  gerektiğinde
Fahrenheit birimine de ayarlanabilir. Tüm ölçüm değerleri, arka
aydınlatmalı  ve  kolay  okunabilir  2  inçlik  bir  LCD  ekranda
görüntülenir.

Daha fazla kullanım konforu için Ozon Dedektörü, manuel olarak
etkinleştirilebilen bir bekleme moduna sahiptir. 60 saniye içinde
herhangi bir giriş yapılmadığında ekran otomatik olarak kapanır,
ancak  cihaz  aktif  kalmaya  devam  eder.  Ozon  değerlerinin
yükselmesi durumunda dedektör, görsel ve işitsel bir alarm ile
uyarı verir. Bu uyarı sistemi, trafik lambası işlevi ile desteklenir:
0,00 … 0,10 ppm için yeşil, 0,11 … 0,20 ppm için turuncu ve 0,21 …
50,0 ppm için kırmızı.
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Özellikler
Bağıl nem

Ölçüm aralığı % 20 ... 85

Çözünürlük % 1

Hassasiyet ± % 4

Ozon

Ölçüm aralığı 0 ... 50 ppm

Çözünürlük 0,01 ppm

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 10'u

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -10 ... +50 °C

Çözünürlük 1 °C

Hassasiyet ± 1 °C

Sıcaklık

Ölçüm aralığı 14 ... 122 °F

Çözünürlük 1,8 °F

Hassasiyet ± 1,8 °F

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran boyutu 2 İnç

Ölçüm oranı 1,5 sn

Veri arayüzü USB-C

Çalışma süresi 30 saat

Alarm optik, Akustik

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 5 V DC

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum-iyon pil

Pil kapasitesi 2000 mAh

Çalışma koşulları -10 ... 50 °C , % 20 ... 85 n.o.

Depolama koşulları -10 ... 60 °C , % 20 ... 85 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 70 x 70 x 32 mm

Ağırlık 115 g


