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GÜÇ ÖLÇER
PCE-PA 7200

Enerji ölçümü kWh cinsinden
PC'de gerçek zamanlı veri aktarımı ve
görüntüleme
Dahili hafıza 2000 kayda kadar
Kaydetme aralığı 1 saniyelik
Maksimum akım 1.000 A
Ayarlanabilir alarmlar
Kayıt ve geri çağırma fonksiyonu
HOLD fonksiyonu

Güç  Ölçer,  çeşitli  elektriksel  parametreleri  doğru  bir  şekilde
kaydetmek için kullanışlı bir araçtır. AC voltajı için 0 ila 600 V ve
AC akımı için 0 ila 1000 A ölçüm aralığıyla çeşitli uygulamalar için
yeterli esneklik sunar. Güç Ölçer, aktif gücü, güç faktörünü, aktif
enerjiyi ve frekansı ölçmenin yanı sıra, güç tüketimini ve ilgili
maliyetleri  de  izlemenize  olanak tanır.  220 x  195 x  105 mm
kompakt boyutlarıyla kullanışlı ve kullanımı kolaydır.

Cihazın dahili hafızası, LCD ekran üzerinden kolaylıkla erişilebilen
2000'e  kadar  veri  setini  saklayabilir.  Ancak  verileri  bir  PC'ye
aktarmak  için,  verilerin  tablosal  ve  grafiksel  olarak
görselleştirilmesini  sağlayan,  birlikte  verilen  yazılımın
yüklenmesi  gerekir.  Veriler  ayrıca  bir  metin  belgesine  de
aktarılabilir.  Güç  Ölçer  aracılığıyla  başlatılabilen  sürekli  veri
kaydı, hafıza dolana kadar bir saniyelik aralıklarla gerçekleşir. Bu
belleğe yalnızca cihazdan erişilebilir. Ayrıca ölçülen güç, AC voltaj
ve  AC  akım  için  üst  ve  alt  limitler  için  alarm  fonksiyonları
ayarlanabilir.

Entegre  "maliyet  fonksiyonu",  operatörün  toplam  tüketim
maliyetini  görüntülemek için bir  maliyet faktörü belirlemesine
olanak  tanır.  Örneğin  gaz  tüketimini  belirlemek  için  ağırlık
faktörü de ayarlanabilir.
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Özellikler
AC voltaj

Ölçüm aralığı 0 ... 600 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 1'i + 5 Dijit

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 10 ... 1000 A

Çözünürlük 0,1 A

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 1,5'i + 5 Dijit (> 10 A)

Aktif güç

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 kW

Çözünürlük 0,01 kW

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 2,5'i + 5 Dijit

Görünür güç

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 kVA

Çözünürlük 0,01 kVA

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 2,5'i + 5 Dijit

Güç faktörü

Ölçüm aralığı 0,001 ... 1

Çözünürlük 0,001

Aktif enerji

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 kWh

Çözünürlük 0,01 kWh

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 2,5'i + 5 Dijit

Frekans

Ölçüm aralığı 45 ... 65 Hz

Çözünürlük 0,1 Hz

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 0,5'i + 5 Dijit

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları HOLD, MIN, MAKS.

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran boyutu 4,7 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 2000 Veri kayıtları

Kayıt aralığı 1 sn

Kayıt aralığı 1 sn

Veri arayüzü RS232

Standart(lar) EN 61010-1, EN 61326-1

Güvenlik standardı CAT III 600 V

Alarm Akustik, optik

Alarm modları Aşağıda, Yukarıda

Ölçüm açıklığı Akım kelepçesi: maks. 50 mm

Menü dili İngilizce (ABD)

Koruma sınıfı (cihaz) IP30

Akü / Batarya 6 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , % 0 ... 80 n.o.

Depolama koşulları 0 ... 40 °C , % 0 ... 80 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 220 x 195 x 105 mm

Ağırlık 889 g


