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GÜÇ ANALIZÖRÜ
PCE-PA 8500 HP-ICA

Gerilim, akım, frekans ölçümü, harmonikler,
başlangıç akım ölçümü
Güç ve enerji ölçümü
Elektrik şebekesindeki düşüşler, yükselmeler ve
titreşimler
Dalga formunun ve vektör grafiklerinin grafiksel
gösterimi
8 GB belleğe sahip data logger
LAN ve USB veri arayüzü
1500 A’e kadar esnek akım pensi dahil
Test standartları: IEC61000-4-30, 61000-4-15,
61000-4-7, EN50160
ISO Kalibrasyon Sertifikası dahil

Güç Analizörü PCE-PA 8500 HP, hassas ve ayrıntılı ölçümler için
kapsamlı bir dizi özellik sunarak elektrik ölçüm teknolojisindeki
standartları  yeniden tanımlar.  Güç  Analizörü,  elektrik  gerilimi,
akım, frekans, harmonikler ve başlangıç akımlarının hassas bir
şekilde ölçülmesine olanak tanır. Buna ek olarak, hassas güç ve
enerji  ölçümleri  gerçekleştirilerek enerji  tüketiminin hassas bir
şekilde izlenmesi ve optimize edilmesi sağlanabilir.

Dalga  formlarının  ve  vektör  grafiklerinin  grafiksel  gösterimi,
kullanıcının elektrik sinyallerini  görsel olarak yakalamasına ve
analiz  etmesine  olanak  tanır.  Bu  özellikler,  elektrik  akımının
kalitesine ilişkin bilgi sağlar ve ağdaki sorunların belirlenmesine
yardımcı olur.
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Özellikler
Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 1 ... 1000 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 0,5'i

AC voltaj

Ölçüm aralığı 1 ... 1000 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 0,5'i

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 1 ... 1500 A

Çözünürlük 0,1 A

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 3'ü

Ani akım

Ölçüm aralığı 1 ... 1500 A AC

Çözünürlük 0,1 A AC

Hassasiyet ± 3 ölçüm değerinin %

Güç faktörü

Ölçüm aralığı 0 ... 1

Çözünürlük 0,01

Hassasiyet ± 0,03

Frekans

Ölçüm aralığı 42,5 ... 57,5 Hz

Çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ± 0,01 Hz

Frekans

Ölçüm aralığı 51 ... 69 Hz

Çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ± 0,01 Hz

Frekans

Ölçüm aralığı 385 ... 414 Hz

Çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ± 0,01 Hz

Harmonik ölçümü (harmonikler)

Ölçüm aralığı 1 ... 50 Sırasal sayı

Akım aralığı % 0 ... 100

Gerilim aralığı % 0 ... 100

THD aralığı % 0 ... 100

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi TFT-Renkli ekran

Ekran boyutu 2,6 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 8 GB

Kayıt aralığı 1 sn

Kayıt aralığı 60 dk.

Veri arayüzü USB, Ethernet

Standart(lar) IEC61000-4-30, EN50160, IEC61000-4-15, IEC61000-4-7, IEC61010-1

Güvenlik standardı CAT IV 600 V, CAT III 1000V

Menü dili Türkçe, İngilizce (ABD), Lehçe, İspanyolca, Almanca, Çince, Rusça, Fransızca,
Portekizce, Korece

Koruma sınıfı (cihaz) IP41

Güç kaynağı 220 ... 240 V AC

Konektör tipi Topraklama kontak fişi

Pil kapasitesi 3800 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , % 0 ... 90 n.o.

Depolama koşulları -20 ... 60 °C , % 0 ... 90 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 260 x 190 x 67 mm

Ağırlık 1880 g


