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3-FAZLI GÜÇ ÖLÇER
PCE-PA 8000-ICA

3 faz / 4 iletken, 3 faz / 3 iletken, 1 faz / 2 iletken,
1 faz / 3 iletken
güç analizi
Akım ve voltajın True RMS (gerçek etkin değer)
ölçümü
Aktif, görünür ve reaktif güç ölçümü
Güç faktörü (PF), faz açısı (Φ)
600 V (AC)’ye kadar voltaj ölçümü
1200 A (AC)’ye kadar akım ölçümü
IEC 1010 ve CAT III 600 V standartlarını karşılar
Veri kaydetmek için entegre saat ve takvim
Ölçüm verileri SD kartta kaydedilir
Veriler, ileri analizler için Excel formatında
kaydedilir

3-Fazlı Güç Ölçer PCE-PA 8000, tek fazlı ya da üç fazlı devrelerde
gücü ölçebilir ve kaydedebilir. 3-Fazlı Güç Ölçer ile uzun süreli
ölçümler gerçekleştirilebilir. Ölçüm değerleri, bilgisayarda kolay
bir  şekilde  analiz  edilebilmesi  için  SD  kartta  xls  formatında
kaydedilir. Kayıt aralığı, 2 … 7200 saniye arasında ayarlanabilir.

3-Fazlı Güç Ölçer ile güç ölçülebilir ve hem güç faktörü hem de
faz açısı belirlenebilir. 3-Fazlı Güç Ölçerin akım pensleri, çapı 50
mm olan kablolarda kullanılabilir.  PCE-PA 8000,  güç  kaynağı
ağlarında kullanım için ideal araçtır. 3-Fazlı Güç Ölçerin 3.7 inçlik
ekranı, tüm ölçüm değerlerinin okunmasını sağlar. Böylece, anlık
ölçüm değerlerinin hızlı  analizi  mümkündür ve akım, voltaj ve
güce ilişkin bir fikir elde edilir.
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Özellikler
AC voltaj

Ölçüm aralığı 10 ... 600 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ± (% 0,5 + 0,5 V)

Aşırı Yük 720 V RMS

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 0 ... 20 A

Çözünürlük 0,001 A

Hassasiyet ± (% 0,5 + 1 A)

Aşırı Yük 1300 A akım kelepçesi ile

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 20 ... 200 A

Çözünürlük 0,01 A

Hassasiyet ± (% 0,5 + 5 A)

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 200 ... 1200 A

Çözünürlük 0,1 A

Hassasiyet ± (% 0,5 + 5 A)

Aktif güç

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 kW

Çözünürlük 0,001 kW

Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 kW)

Aktif güç

Ölçüm aralığı 10 kW

Ölçüm aralığı 99,99 kW

Çözünürlük 0,01 kW

Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 kW)

Aktif güç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kW

Çözünürlük 0,1 kW

Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 kW)

Aktif güç

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 MW

Çözünürlük 0,001 MW

Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 MW)

Reaktif güç

Ölçüm aralığı 0 ... 9,99 kVAR

Çözünürlük 0,001 kVAR

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları HOLD

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran boyutu 3,7 İnç

Kayıt alanı SD kart

Hafıza kapasitesi 2 GB

Kayıt aralığı 2 sn

Kayıt aralığı 120 dk.

Veri arayüzü USB, RS232

Standart(lar) IEC 1010

Akım tüketimi ölçüm cihazı 300 mA DC

Akım tüketimi Akım kelepçesi 34 mA DC

Maksimum kablo çapı 50 mm

Güvenlik standardı CAT III 600 V

Aşırı yük koruması Gerilim AC 720 V / Akım AC 1300 A

Menü dili İngilizce (ABD)

Güç kaynağı 9V

Konektör tipi Cihaz Europlug

Akü / Batarya 8 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C , % 0 ... 80 n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C , % 0 ... 80 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 225 x 125 x 64 mm

Diğer boyutlar Akım kelepçesi: 210 x 64 x 33 mm
Sıkıştırma çenesi: 86 mm (dış)

Ağırlık 948 g

Diğer ağırlıklar Akım kelepçesi: 467 g (kablo dahil)
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Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 kVAR)

Reaktif güç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,9 kVAR

Çözünürlük 0,1 kVAR

Hassasiyet ± (% 1 + 0,08 kVAR)

Reaktif güç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kVAR

Çözünürlük 0,1 kVAR

Hassasiyet ± (% 1 + 0,8 kVAR)

Reaktif güç

Ölçüm aralığı 1 ... 9,9 MVAR

Çözünürlük 0,001 MVAR

Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 MVAR)

Faz açısı

Ölçüm aralığı -180 ... +180 °

Çözünürlük 0,1 °

Hassasiyet ± 1 °

Görünür güç

Ölçüm aralığı 0 ... 9,9 kVA

Çözünürlük 0,001 kVA

Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 kVA)

Görünür güç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,9 kVA

Çözünürlük 0,1 kVA

Hassasiyet ± (% 1 + 0,08 kVA)

Görünür güç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kVA

Çözünürlük 0,1 kVA

Hassasiyet ± (% 1 + 0,8 kVA)

Görünür güç

Ölçüm aralığı 1 ... 9,99 MVA

Çözünürlük 0,001 MVA

Hassasiyet ± (% 1 + 0,008 MVA)

Güç faktörü

Ölçüm aralığı 0 ... 1

Çözünürlük 0,01

Hassasiyet ± 0,04

Aktif enerji

Ölçüm aralığı 0 ... 9,9 kWh
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Çözünürlük 0,001 kWh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,008 kWh)

Aktif enerji

Ölçüm aralığı 10 ... 99,9 kWh

Çözünürlük 0,01 kWh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,08 kWh)

Aktif enerji

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kWh

Çözünürlük 0,1 kWh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,8 kWh)

Aktif enerji

Ölçüm aralığı 1 ... 9,99 MWh

Çözünürlük 0,001 MWh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,008 MWh)

Görünür enerji

Ölçüm aralığı 0 ... 9,9 kVAh

Çözünürlük 0,001 kVAh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,008 kVAh)

Görünür enerji

Ölçüm aralığı 10 ... 99,9 kVAh

Çözünürlük 0,01 kVAh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,08 kVAh)

Görünür enerji

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kVAh

Çözünürlük 0,1 kVAh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,8 kVAh)

Görünür enerji

Ölçüm aralığı 1 ... 9,9 MVAh

Çözünürlük 0,001 MVAh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,008 MVAh)

Reaktif enerji

Ölçüm aralığı 0 ... 9,9 kVARh

Çözünürlük 0,001 kVARh

Hassasiyet 0,008 kVARh

Reaktif enerji

Ölçüm aralığı 10 ... 99,9 kVARh

Çözünürlük 0,01 kVARh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,08 kVARh)

Reaktif enerji
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Ölçüm aralığı 100 ... 99,9 kVARh

Çözünürlük 0,1 kVARh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,8 KVARh)

Reaktif enerji

Ölçüm aralığı 1 ... 9,99 MVARh

Çözünürlük 0,001 MVARh

Hassasiyet ± (% 2 + 0,008 MVARh)

Frekans

Ölçüm aralığı 45 ... 65 Hz

Çözünürlük 0,1 Hz

Hassasiyet 0,1 Hz
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