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	» Bu kılavuz, ürüne ayrıntılı bir giriş sağlar. Üründen en iyi şekilde yararlanabilmek için lütfen bu kılavuzu 
dikkatlice okuyun.

	» Cihazı yanıcı ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.

	» Atık piller ve aletler evsel atıklarla birlikte atılamaz. Lütfen bunları ilgili ulusal veya yerel yasa ve 
yönetmeliklere uygun olarak imha edin.

	» Cihazla ilgili herhangi bir kalite sorunu varsa veya cihazın kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz 
varsa, lütfen çevrimiçi müşteri hizmetleri ile iletişime geçin, sizin için çözeceğiz.

PCE-DM 8, daha geniş bir ölçüm aralığı ve daha yüksek çözünürlük ile daha doğru değerleri ölçmenize 
yardımcı olan yeni piyasaya sürülen 10000 sayımlı akıllı dijital multimetremizdir. AC/DC voltajını, AC/
DC akımını, 10A akımını doğru bir şekilde ölçebilir ve ayrıca iletkenlik, kapasitans, frekans, direnç, diyot, 
sıcaklık, NCV, canlı tel vb. test etmek için de kullanılabilir. Mühendislik, laboratuvarlar, arabalar ve ev aletleri 
gibi çeşitli elektronik bakım alanları için uygundur. Ve 240 * 320‘ye kadar çözünürlüğe sahip 2,4 inç tam 
renkli TFT ekran, yeni bir UI arayüz tasarımı ve ilk izleme modu işlevi ile donatılmıştır, kullanım deneyimini-
zi zenginleştirir ve çeşitli senaryolarda çalışmayı daha kolay hale getirir.

Menüye girmek için AUTO/MENU tuşuna 2 saniye boyunca uzun basın ve ardından menüde gezinmek ve 
işlevleri ayarlamak için yukarı, aşağı, sol, sağ ve onay tuşlarını kullanın.

	» Mod seçimi: Normal mod, kayıt modu ve izleme modu.

	» Eşik ayarı: İzleme modunda voltaj, akım ve sıcaklık için minimum ve maksimum eşikleri ayarlayın.

	» Geçmiş: Kayıt modunda kaydedilen ölçüm değerlerini maksimum 30 kayıtla saklayın, en son kaydedilen 
veriler ilk kayıtta yer alır, azalan sırada düzenlenir, 30‘dan fazla veriden sonra en eski kayıtların üzerine 
yazılır.

	» Sistem ayarları: Dil, ekran parlaklığı, sıcaklık dişlisi ve otomatik kapanma süresini ayarlayın.

	» Fabrika ayarlarını geri yükle: Fabrika ayarlarını geri yüklemek tüm geçmiş verileri temizler ve fabrika 
saati ayarlarına geri yükler.

	» İlgili: Üretici bilgilerini, ekipman modelini ve sürüm numarasını görüntüleyin.

KULLANICILARA UYARI

1. ÜRÜN TANITIMI

2. MENÜ TANITIMI
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3. DÜĞMELER VE İŞLEVLER GIRIŞ

Düğme Fonksiyon

Voltaj dişlisi, direnç dişlisi, diyot/buzzer dişlisi, kapasitans dişlisi, seçim 
tuşu;
Menüye giriş sağ seçim tuşudur.

Veri Tutma/Göreli Değer tuşu:
Tarihi tutmak için bu tuşa kısa basın ve iptal etmek için tekrar kısa basın;
Bağıl değer ölçüm moduna girmek için bu tuşa 2 saniye boyunca uzun 
basın, iptal etmek için tekrar uzun basın;
Menüye girmek için yukarı seçim tuşu kullanılır.

Otomatik/Menü tuşu:
Otomatik vitese geçmek için bu tuşa kısa basın;
Menüye girmek için bu tuşa 2 saniye boyunca uzun basın ve menüden 
çıkmak için tekrar uzun basın;
Menüye giriş onay tuşudur.

Frekans, sıcaklık, NCV, CANLI seçim tuşu;
Aşağı seçim tuşu ile menüye girin.

Düşük akım ve yüksek akım seçim tuşudur;
Menüye giriş sol seçim tuşudur.

Açma/Kapama tuşu: 
Açmak için uzun basın ve 2 saniye basılı tutun ve açıldığında kapatmak 
için tekrar uzun basın.
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1. Normal Mod
Normal modda otomatik, voltaj, direnç, diyot/buzzer, kondansatör, yüksek akım, düşük akım, frekans, 
sıcaklık, NCV ve LIVE ölçümlerini destekler.

	» Otomatik ölçüm

1) 	 Normal modda başlarken otomatik vites varsayılan olarak seçilidir, diğer ölçüm viteslerinden otomatik 	
	 vitese geçmek için orta düğmeye kısa basın.
	 Kırmızı test kalemini giriş terminaline bağlayın   ve siyah test kalemini COM giriş terminaline 		
	 bağladığınızda, multimetre ölçülen nesnenin gerilimine ve direncine bağlı olarak akım ölçüm sinyalini 	
	 otomatik olarak tanımlayacaktır.
2) 	Otomatik dişli: Sadece gerilim, direnç ve süreklilik test dişlileri otomatik olarak tanımlanır.
3) 	Gerilim ölçerken, AC/DC gerilim otomatik olarak tanımlanır.
4) 	Ölçüm yaparken, her iki uçtaki direnç 50 Ω‘dan düşükse, sesli uyarı çalacaktır.

	» Gerilim ölçümü

1) 	 Voltaj dişlisine geçin, kırmızı test kalemini giriş terminaline bağlayın   ve siyah test kalemini COM 	
	 giriş terminaline bağlayın. 

	» Direnç ölçümü

1) 	 Direnç dişlisine geçin ve kırmızı test kalemini giriş terminaline bağlayın   ve siyah test kalemini COM 	
	 giriş terminaline bağlayın.
2) 	 Ölçüm sırasında, aralık dişlisi otomatik olarak tanımlanacaktır.

	» Diyot / Süreklilik testi ölçümü

1) 	 Diyot/süreklilik test moduna geçin, kırmızı test kalemini giriş terminaline bağlayın  ve siyah test 	
	 kalemini COM giriş terminaline bağlayın. Multimetre, ölçülen nesnenin voltajına ve direncine bağlı 	
	 olarak ölçülen akım sinyalini otomatik olarak tanımlayacaktır.
2) 	 Süreklilik testinin ölçülmesi, direnç 50 Ω‘dan az olduğunda, sesli uyarı çalacaktır.
3) 	 Diyot ölçülürken, ekranda ileri öngerilim voltajı görüntülenir. Test kablosunun polaritesi diyotunkinin 	
	 tersiyse veya diyot hasarlıysa, ekranda “OL” görüntülenir.

	» Kapasitans ölçümü

1) 	 Kondansatör dişlisine geçin ve kırmızı test kalemini giriş terminaline bağlayın , siyah test kalemini 	
	 COM giriş terminaline bağlayın.
2) 	 Ölçüm sırasında, aralık dişlisi otomatik olarak tanımlanacaktır.

	» Frekans ölçümü

1) 	 Frekans dişlisine geçin ve kırmızı test kalemini giriş terminaline bağlayın  , siyah test kalemini COM 	
	 giriş terminaline bağlayın.
2) 	 Ölçüm sırasında, aralık dişlisi otomatik olarak tanımlanacaktır.

4. TEST YÖNTEMLERI
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	» Sıcaklık ölçümü

1) 	 Sıcaklık dişlisine geçin ve kırmızı test kalemini giriş terminaline bağlayın  ,siyah test kalemini COM 	
	 giriş terminaline bağlayın. 

	» Akım Ölçümü-düşük akım

1) 	 Düşük akım aralığına geçin ve ölçülen maksimum akım 999,9mA olsun, kırmızı test kalemini mA giriş 	
	 terminaline, siyah test kalemini COM giriş terminaline bağlayın.

DİKKAT! Ölçülen akım 1A‘den büyükse, sigortayı yakacaktır. 
Lütfen ölçmeden önce akımı önceden değerlendirin.

	» Akım Ölçümü-yüksek akım

1) 	 Yüksek akım aralığına geçin ve ölçülen maksimum akım 9.999A ise, kırmızı test kalemini 10A giriş 	
	 terminaline, siyah test kalemini COM giriş terminaline bağlayın.

DİKKAT! Ölçülen akım 10A‘den büyükse, sigortayı yakacaktır.
Lütfen ölçmeden önce akımı önceden değerlendirin.

	» NCV ölçümü

1) 	 NCV vitesine geçin.
2) 	 Bu noktada, multimetrenin üst kısmındaki NCV alanına yavaşça test noktasına yaklaşın. Dahili sensör 	
	 bir AC elektromanyetik alan algılarsa, sesli uyarıcı bir “DiDi” sesi çıkaracaktır. Elektromanyetik alan ne 	
	 kadar güçlü olursa, “damlama” sesi o kadar hızlı olur ve ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde gösterildiği 	
	 gibi eşzamanlı olarak değişir:

Manyetik alan tespit edilmedi

Orta manyetik alan

Düşük manyetik alan

Yüksek manyetik alan
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	» CANLI ölçüm

1) 	CANLI vitese geçmek için aşağı düğmesine basın, kırmızı emzik kalemini giriş terminaline bağlayın  , 
	 ve siyah test kalemini çıkarın.
2) 	Kırmızı test kalemini şebeke güç fişine temas ettirin, sesli uyarı canlı hat veya nötr hat veya toprak hattı 	
	 olarak çalarsa ve ekran görüntüsü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi eşzamanlı olarak değişecektir:

2. Kayıt Modu
Kayıt modunda voltaj, direnç, diyot/buzzer, kondansatör, yüksek akım, düşük akım, frekans ve sıcaklık 
dişlilerini destekler.

1) 	Kayıt modu için ölçüm yöntemleri normal mod ile aynıdır. Lütfen normal mod için ölçüm yöntemlerini 	
	 okuyun.
2) 	Kayıt modu gerçek zamanlı ölçüm eğrileri ekler, ölçüm sırasında minimum ve maksimum değerleri 	
	 kaydeder ve ölçüm verilerini normal modun üzerine kaydeder.
3) 	Ölçüm yaparken orta düğmeye kısaca basın. Ekranın sağ tarafındaki kayıt kutusu bu sırada ölçülen 	
	 değerleri kaydedecek ve bunları geçmiş kayıtlara kaydedecektir. Kayıt kutusu 8 sete kadar ölçülen 	
	 değeri görüntüleyebilir, 8 setin üzerine çıkıldığında ilk veri setinin üzerine yazılır ve döngü devam eder. 	
	 Sarı alt satırdaki veriler en son kaydedilen ölçüm değerini temsil eder.

3. İzleme Modu
İzleme modunda, voltaj, akım ve sıcaklık dişlilerini destekler.

1) 	 İzleme modu için ölçüm yöntemleri normal mod için olanlarla aynıdır. Lütfen normal mod için ölçüm 	
	 yöntemlerini okuyun
2) 	İzleme modu, normal moda eşik izlemeyi ekler, ölçülen değer ayarlanan eşik aralığı içinde olduğunda, 	
	 sesli uyarı çalar ve ekran görüntüsü, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, ölçülen değerin minimum 		
	 ve maksimum eşikler içinde ayarlanan minimum eşikten küçük veya maksimum eşikten büyük olup 	
	 olmadığına bağlı olarak değişir.

Sıfır veya topraklama kablosu algılandı

Minimum eşikten daha az Maksimum eşikten büyükMinimum ve maksimum 
eşikler dahilinde

Canlı bir kablo tespit edildi
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5. PARAMETRELER

Fonksiyon Menzil Doğruluk

DC Gerilim 9.999V / 99.99V / 999.9V ±(0.5% + 3)

AC gerilim 9.999V / 99.99V / 750.0V ±(1% + 3)

DC akım 9999uA / 99.99mA / 999.9mA / 9.999A ±(1.2% + 3)

AC akım 9999uA / 99.99mA / 999.9mA / 9.999A ±(1.5% + 3)

Direnç
9.999MΩ / 999.9KΩ / 99.99KΩ / 

9.999KΩ / 999.9Ω
±(0.5% + 3)

99.99MΩ ±(1.5% + 3)

Kapasitans
999.9μF / 99.99μF / 9.999μF / 999.9nF / 

99.99nF / 9.999nF
±(2.0% + 5)

9.999mF / 99.99mF ±(5.0% + 20)

Frekans 9.999MHz / 999.9KHz / 99.99KHz / 9.999KHz / 
999.99Hz / 99.99Hz / 9.999Hz

±(0.1% + 2)

Sıcaklık (-55 ... 1300°C) / (-67 ... 2372°F) ±(2.5% + 5)

Diyot Evet

Süreklilik testi Evet

NCV Evet

CANLI Evet

Çalışma koşulları Sıcaklık 0 ... 40°C

Nem <75%

Saklama koşulları Sıcaklık -20 ... 60°C

Nem <80%

Ağırlık 185g

Akü kapasitesi 1500mAh
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	» Ürünü kullanmadan önce, lütfen kabuk ve arayüz yakınındaki yalıtımın hasarlı olup olmadığını kontrol 
edin.

	» Lütfen parmaklarınızı kalemin koruyucu cihazının arkasında tutun.

	» Test edilecek devreyi ölçerken, tüm giriş portlarına dokunmayın.

	» Lütfen vites konumunu değiştirmeden önce test probunu ve devre bağlantısını kesin.

	» Test edilecek DC voltajı 36V‘tan yüksek ve AC voltajı 25V‘tan yüksek olduğunda, kullanıcılar elektrik 
çarpmasını önlemek ve önlemek için dikkat etmelidir.

	» Cihazın hasar görmesini önlemek için lütfen ölçüm için doğru dişliyi seçin. Tüm ölçümler aralığı aştığında, 
ekranda “OL” görüntülenecektir.

	» Pil seviyesi çok düşük olduğunda, bir açılır pencere uyarısı belirecektir. Ölçüm performansını 
etkilememek için lütfen zamanında şarj edin. Cihazı şarj ederken kullanmayın.

6. BILDIRIM



Germany France Spain
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L.
Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mula, 8
D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete)
Deutschland France España
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17 Tel. : +34 967 543 548
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 info@pce-iberica.es
info@pce-instruments.com info@pce-france.fr www.pce-instruments.com/espanol
www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french

United Kingdom Italy Turkey
PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Trafford House Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı Merkez Mah.
Chester Rd, Old Trafford 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C
Manchester M32 0RS Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul
United Kingdom Italia Türkiye
Tel: +44 (0) 161 464902 0 Telefono: +39 0583 975 114 Tel: 0212 471 11 47
Fax: +44 (0) 161 464902 9 Fax: +39 0583 974 824 Faks: 0212 705 53 93
info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands United States of America Denmark
PCE Brookhuis B.V. PCE Americas Inc. PCE Instruments Denmark ApS
Twentepoort West 17 1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 Birk Centerpark 40
7609 RD Almelo Jupiter / Palm Beach 7400 Herning
Nederland 33458 FL Denmark
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 USA Tel.: +45 70 30 53 08
info@pcebenelux.nl Tel: +1 (561) 320-9162 kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dutch Fax: +1 (561) 320-9176 www.pce-instruments.com/dansk

info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

PCE INSTRUMENTS KONTAKTOPLYSNINGER

Pil ve Elektronik Atık Bertarafı Hakkında Bilgilendirme:  
Türkiye‘de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuata göre, atık piller 
evsel atıklarla birlikte atılamaz. Kullanıcılar, kullanılmış pilleri belirlenmiş toplama noktalarına veya yetkili 
geri dönüşüm merkezlerine teslim etmekle yükümlüdür.
Elektrikli ve Elektronik Atıklar: Elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümü, Elektrikli ve Elektronik 
Eşya Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği‘ne tabidir. Eski elektronik cihazlarınızı lisanslı geri dönüşüm 
firmalarına, belediyelerin toplama noktalarına veya yetkili bayilere teslim edebilirsiniz.
Bu tür atıkların doğrudan çöpe atılması yasaktır.
Yetkili Geri Dönüşüm Kuruluşları: TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği), AGİD, TÜBİSAD 
gibi kuruluşlarla iletişime geçebilirsiniz.

PİL ATIKLARI
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Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


