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WBGT ÖLÇÜM CIHAZI
PCE-WBGT 10

Ölçüm fonksiyonları: MİN, MAKS, HOLD, AVG
İç veya dış mekân modu – seçilebilir
Veri kaydedici 8 MB
WBGT alarmı: ayarlanabilir, akustik
Gerçek zamanlı gösterge
Otomatik kapanma
Ayarlanabilir bekleme modu
°C ve °F birimleri arasında geçiş
1,8 inç LCD ekran
USB-C kablosu ile şarj edilebilir

WBGT Ölçüm Cihazı, çalışma ortamlarında, spor tesislerinde veya
endüstriyel  alanlarda  ısı  stresinin  değerlendirilmesi  için
kullanılmaktadır.  Cihaz,  hem  iç  hem  de  dış  mekânlarda  iklim
koşullarını  hassas  bir  şekilde  ölçerek,  sıcaklık  etkisine  maruz
kalan kişilerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

Cihazın  ölçüm  aralığı,  iklimle  ilgili  birçok  parametreyi
kapsamaktadır: WBGT değeri 0 ile 50 °C arasında ölçülebilirken,
küre sıcaklığı (TG) ve hava sıcaklığı (AIR) –20 ile 125 °C arasında
ölçülebilmektedir. Çiğ noktası (DP) –20 ile 60 °C aralığında, yaş
termometre sıcaklığı (WB) ise aynı aralıkta ölçülmektedir. Ayrıca
cihaz, bağıl nemi (% RH) % 0 ile 100 arasında ölçer.

WBGT Ölçüm Cihazı, günlük kullanımda pratikliği artıran birçok
işlev  sunmaktadır.  MİN,  MAKS,  HOLD  ve  AVG  değerlerinin
gösteriminin  yanı  sıra  iç  ve  dış  mekân  modu  arasında  geçiş
yapılabilmektedir.  Entegre  8  MB  veri  kaydedici,  yaklaşık
260.000  ölçüm  değerini  kaydedebilir  ve  bu  veriler  USB-C
bağlantısı  üzerinden  kolayca  PC’ye  aktarılabilir.  Verilerin
okunması ve analiz edilmesi için uygun bir yazılım mevcuttur; bu
yazılım sayesinde ölçüm serileri düzenli bir şekilde görüntülenip
kaydedilebilmektedir.
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Özellikler
Bağıl nem

Ölçüm aralığı % 0 ... 20

Çözünürlük % 1

Hassasiyet 25 °C'de ± % 5

Bağıl nem

Ölçüm aralığı % 20 ... 80

Çözünürlük % 1

Hassasiyet ± % 3

Bağıl nem

Ölçüm aralığı % 80 ... 100

Çözünürlük % 1

Hassasiyet 25 °C'de ± % 5

Yaş termometre sıcaklığı

Ölçüm aralığı -20 ... 0 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 3 °C

Yaş termometre sıcaklığı

Ölçüm aralığı 0 ... 50 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 1,5 °C

Yaş termometre sıcaklığı

Ölçüm aralığı 50 ... 60 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 3 °C

WBGT

Ölçüm aralığı 0 ... 50 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 0,3 °C

Çiğ noktası

Ölçüm aralığı -20 ... 0 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 3 °C

Çiğ noktası

Ölçüm aralığı 0 ... 50 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 1,5 °C

Çiğ noktası

Ölçüm aralığı 50 ... 60 °C

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları MIN, MAKS., HOLD, AVG

Birimler °C, °F

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran boyutu 1,8 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 8 MB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) 8 MB EEPROM, yaklaşık 260.000 ölçüm değeri için,
yalnızca USB-C ile PC'ye aktarılabilir.

Kayıt aralığı 0 sn

Kayıt aralığı 10 dk.

Veri arayüzü USB-C

Isınma süresi 30 sn

Çalışma süresi 72 saat

Otomatik kapanma ayarlanabilir 15 ... 360 dk.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Alarm Akustik

Boyutlar Sensör küre: Ø 46 mm

Alarm ayarları 0 ... 9999 °C

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Güç kaynağı 5 V

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum-iyon pil

Pil kapasitesi 2000 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C , % 0 ... 95 n.o.

Depolama koşulları -20 ... 60 °C , % 0 ... 99 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 200 x 62 x 38 mm

Ağırlık 187 g
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Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 3 °C

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -20 ... 0 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 1 °C

Sıcaklık

Ölçüm aralığı 0 ... 60 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 0,3 °C

Sıcaklık

Ölçüm aralığı 60 ... 125 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 1 °C
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