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ANEMOMETRE
PCE-A 430

105 km/h’ye kadar rüzgar hızı
m/s, km/h, kn, mph
°C / °F cinsinden sıcaklık ölçümü
Beaufort ölçeği
MAX, AVG göstergesi
Aydınlatmalı LCD ekran
15 dakika sonra otomatik kapanma
Kupalı sensör

Anemometre PCE-A 430, 105 km/h’ye kadar rüzgar hızı ölçümleri
gerçekleştirilmesini  sağlar  ve  çok  yönlü  kullanıma  sahiptir.
Anemometrede hem Celsius hem de Fahrenheit değerlerini ölçen
entegre bir sıcaklık sensörü bulunur. Anemometrenin maksimum
ve ortalama rüzgar hızı fonksiyonları ölçüm sonuçlarının etkili bir
şekilde izlenmesini sağlar.

Anemometre  ile  m/s,  km/h,  kn  ve  mph  gibi  çeşitli  ölçüm
birimlerinde  ölçüm  gerçekleştirilmesi  mümkündür.  Bunun
haricinde,  anemometrede  rüzgar  kuvvetinin  hızlı  bir  şekilde
değerlendirilmesi  için  Beaufort  ölçeği  bulunur.  Arkadan
aydınlatmalı  kolay  okunabilir  LCD  ekran,  tüm  aydınlatma
koşullarında  optimum  okunabilirlik  sağlar.  Anemometreyi  15
dakika  kullanılmadığında  kapatan  otomatik  kapanma
fonksiyonu pil ömrünü yaklaşık 30 saate uzatır.  Anemometre,
kolay bir şekilde taşınması için taşıma çantasıyla birlikte verilir.
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Özellikler
Hız

Ölçüm aralığı 0,7 ... 30 m/sn

Çözünürlük < 20: 0,1 m/sn / > 20: 1 m/sn

Hassasiyet ± (% 4 + 2 Dijit)

Hız

Ölçüm aralığı 2,5 ... 105 km/saat

Çözünürlük < 20: 0,1 km/saat / > 20: 1 km/saat

Hassasiyet ± (% 4 + 2 Dijit)

Hız

Ölçüm aralığı 1,5 ... 67 mph

Çözünürlük < 20: 0,1 mph / > 20: 1 mph

Hassasiyet ± (% 4 + 2 Dijit)

Hız

Ölçüm aralığı 1,3 ... 58,3 Knot

Çözünürlük < 20: 0,1 knot / > 20: 1 knot

Hassasiyet ± (% 4 + 2 Dijit)

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -20 ... +50 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ± 1,5 °C

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -4 ... +122 °F

Çözünürlük 0,1 °F

Hassasiyet ± 2,7 °F

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları MAKS., Ortalama değer

Birimler m/sn, km/saat, kn, mph

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Sensör Çapraz kupa

Otomatik kapanma 15 min

Menü dili İngilizce (ABD)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Akü / Batarya 1 x 9 V 9V Blok , Çinko-manganez dioksit

Pil kapasitesi 190 mAh

Çalışma koşulları -20 ... 60 °C , % 10 ... 90 n.o.

Depolama koşulları -20 ... 60 °C , % 10 ... 75 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 145 x 55 x 48 mm

Ağırlık 36,5 g


