— FCE

INSTRUMENTS

ULTRASONIK DEBIMETRE

ULTRASONIC
FLOW METER

oao
BLL

PCE-TDS 200 Series

WWwWw.pce-instruments.com

Olciim arahi: £ 32 m/s

Veri aktarimi igin USB-C arayiizii

Olciim degerlerinin analizi i¢in opsiyonel yazilim
Tekrarlanabilirlik: dlgiim degerinin + % 0.5°i

Isi miktar dl¢iimii

10 milyon dl¢iim noktasi igin veri bellegi
Ayarlanabilir alarm sinirlan

Opsiyonel IS0 ya da DAKKS kalibrasyon sertifikasi

Ultrasonik Debimetre PCE-TDS 200+ SML’nin 6l¢lim aralidi + 32
m/s’dir. Ultrasonik Debimetre, DN =50 boru c¢api i¢in 8l¢im
dederinin + % 1.5’i; DN <50 boru ¢api icin 6l¢iim dederinin = %
3.5’ hassasiyet ve dl¢ciim dederinin + % 0.5’i tekrarlanabilirlik ile
hassas hir dl¢lim cihazidir. Sensdrlerin Ultrasonik Debimetreye
takilmasi icin kurulum kilavuzu mevcuttur. Kurulum kilavuzu,
Ultrasonik Debimetrenin sinyal kalitesini grafiksel olarak
gdsterir. Bunun haricinde, Ultrasonik Debimetre sensdrlerinin
birbirlerinden dogru mesafede yerlestirilip yerlestiriimedidi de
grafiksel olarak gosterilir. Ultrasonik Debimetre ile akis dlgcimleri
gerceklestirmek icin boru ve sivi nesne dzellikleri girildikten
sonra akis hizi, debi ve hacim gdriintilenir. Ultrasonik Debimetre,
dlclim degerlerini gorintilemek icin m?, 1, gal, igl, mgl, cg, bal, ib
ve ob gibi cesitli dlctim birimlerini kullanir.

Ultrasonik Debimetrenin data logger fonksiyonu araciligiyla
dlcim sirasinda dlcim dederlerini kaydetmek mimkdnddr.
Ultrasonik Debimetre icin baslatma ve durdurma kosullar ve 1
saniyeden 12 saate kadar kayit arali§i ayarlanabilir. Ultrasonik
Debimetrenin bir bellek noktasi, tim 6lcim dederlerini icerir.
Olciim degerleri, Ultrasonik Debimetrenin 32 GB dahili belleginde
kaydedilir.
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Ozellikler

Hiz
Olciim aralig
Cozinirlik

Hassasiyet

K tipi sicaklik
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet

J tipi sicakhk
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet

S tipi sicakhk
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet

R tipi sicakhk
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet

E tipi sicakhik
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet

T tipi sicakhk
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet

N tipi sicaklik
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet

B tipi sicakhk
Olciim aralig
Cozinirlik
Hassasiyet
Ultrasonik sensor

Tanimlama

-32...+32m/sn

0,001 m/s

DN 2 50 mm: > 0,3 m/s hizlar igin dlgiim degerinin + % 1,5'i / DN < 50 mm: >

0,3 m/s hizlar igin 6l¢tim degerinin + % 3,5'

-100 ... +1370 °C

01°C

+%04

-100 ... +1150 °C

01°C

+%04

0..1500°C

01°C

+%05

0..1700°C

01°C

+%05

-100 ... +900 °C

01°C

+%04

-100 ... +400 °C

01°C

+%04

-100 ... +1150 °C

01°C

+%04

600 ...1800 °C

01°C

+%05

PCE-TDS 200 5 SENSORU

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.5ti.
Halkali Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Kiiciikcekmece/ istanbul

Turkiye

Telefon: +90 (0) 212 47111 47

info@pce-cihazlari.com.tr

Genel teknik bilgiler

QOlciim fonksiyonlari

Birimler

Birimler Ek bilgi

Ekran boyutu
Kayrt alani
Hafiza kapasitesi
Kayrt araligi
Kayit araligi

Veri araylizi

Boru malzemesi

Boru malzemesi Ek hilgi

Olgiim nesnesi

Calisma siiresi

Otomatik kapanma ayarlanabilir

Otomatik kapanma devre disi

birakilabilir

Oliim yéntemi
Alarm

Alarm modlar
Yeniden drefilebilirlik

Mendi dili

Koruma sinifi (cihaz)
Gl¢ kaynagi
Konektor tipi

Pil kapasitesi
Calisma kosullar

Depolama kasullari

Akis hizi, Hacim akisi, Hacim, Sicaklik, Isi performansi, Isi
miktari

metrik, emperyal

Boyutlar: mm, ing

Akis hizi: m/s, ft/s

Sicaklik: °C/°F

Isi miktari: K, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu

Ist gikisi: W, kW, MW, J/h, ki/h Mi/h, Btu/h, kBtu/h, MBtu/h
Hacim akisi: m?, |, gal, igl, mgl, cf, bal, ib, ob

Hacim: m?, |, gal, igl, mg|, cf, bal, ib, ob

Zaman gdstergesi: saniye, dakika, saat, giin

Maliyet gdstergesi: EUR, Pound, USD, Tirk Lirasi, Zloti, Yen

2.8ing
Dahili hafiza
32GB

1sn

12 saat
UsB-C

Celik, Dokme demir, Paslanmaz gelik, Aliminyum, Piring, Bakir,
PVC, Demir, Nikel, Titanyum, Ginko, Akrilik, Polietilen,
Polipropilen, Naylon, Kullanici tanimli (boru malzemesinin
enine ses hizinin manuel olarak girilmesi)

Borunun i¢ kaplamasi:
- Astar yok

- Ozellestirilmis

- Epoksi regine

- Kauguk

- Harg

- Polistiren

- Polietilen

- Politetrafloroetilen

- Politiretan

- Polipropilen

- Kullanicr tanimli (borunun i¢ kaplamasinin boylamasina ses
hizinin manuel girisi)

Su, Deniz suyu, Yad, Ham Petrol, Metanol, Etanol, Dizel,
Benzin, Petrol, Kullanici tanimli (nesneden gelen ses hizinin
manuel girisi)

10 saat
1..15dk.

Evet

Z,V,N,W

optik, Akustik

Altinda kalmak, Ustiine gecme, iceride, Disarida
+%0,5

Tiirkge, ingilizce (ABD), Lehge, ispangnltaf Almanca, Cince,
Rus¢a, Japonca, Fransizca, Danimarkaca, Italyanca, Hollandaca,
Portekizce

IP52

USB 5 VDC, 500 mA

Cihaz Europlug

2500 mAh
-20..65°C,%10..95n.0.

-20..65°C,%10..95n.o.
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Boru ¢api

Boyut

Pil ipi

Frekans

Calisma sicakhd

Sensdr kablo uzunlugu

Ultrasonik sensor

Tanimlama

Boru ¢api

Boyut

Pil ipi

Frekans

Sicaklik

Sensdr kablo uzunlugu

Ultrasonik sensor

Tanimlama

Boru ¢api

Boyut

Pil ipi

Frekans

Sicaklik

Sensdr kablo uzunlugu
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DN15..100mm /@20 .. 108 mm

45x30x30 mm

Ultrason

1MHz

-30..160°C

5m

PCE-TDS 200 M SENSOR

DN 50...700 mm /@57 ..720 mm

70 x 40 x 40 mm

Ultrason

1MHz

-30..160°C

5m

PCE-TDS 200 L SENSORU

DN 300 ... 6000 mm /@300 ... 6000 mm

91x 52 x 44 mm

Ultrason

1MHz

-30..160°C

5m

Boyutlar (UxGxY)

Agirhk

165 x 85 x32mm

26359
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