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VIDEOENDOSKOP
PCE-VE 1500-60500

PCE-VE 1500-60500’ün teknik özellikleri
5 metre kamera kablo uzunluğu
6 mm kamera çapı
Kameranın görüş yönü: ön
120° kamera görüş açısı
1 milyon piksel kamera çözünürlüğü
10 … 100 mm odak
Bükülebilir kamera başlığının uzunluğu: 60 mm
Kamera başlığının 90°’de bükülme yarıçapı 50 mm
PCE-VE 1500 serisinin özellikleri

Videoendoskop PCE-VE 1500-60500, sadece 6 mm kamera çapı
ve  5  metre  kamera  kablosu  ile  boru  hatlarının,  büyük
konteynerların ya da makine bileşenlerinin içini incelemek için
uygundur.  Videoendoskop  ile  çekilen  görüntülerin  doğrudan
dokunmatik  ekranla  işaretlenmesi  ve  açıklama  eklenmesine
yönelik  pratik  fonksiyonlar,  bulunan  durumun  daha  sonra
belgelenmesi için harcanan çabayı önemli ölçüde azaltır.

Denetim  görüntülerinin  doğrudan  sahada  değerlendirilmesi
gerektiğinde  bu  işlem  Videoendoskop  ile  hızlı  ve  kolay  bir
şekilde  yapılabilir.  Sağlam  tasarım  ve  IP67  korumalı  kamera
kablosu,  Videoendoskobun  zor  koşullar  altında  bile
kullanılmasına  olanak  tanır.  Videoendoskobun  kamerası  ve
kamera kablosu,  inceleme esnasında suya,  tuzlu  suya ya da
yağa 30 dakika kadar bir süre daldırılabilir.

Bu  seride  yer  alan  tüm  Videoendoskoplar,  fonksiyon  tuşları,
dokunmatik ekran ve joystick sayesinde çok rahat bir  şekilde
çalıştırılabilir. Videoendoskobun tutma kolu elde güvenli ve rahat
bir şekilde durur; bu sayede joystick, görüntü tetiği ve neredeyse
tüm fonksiyon tuşları aynı elle kullanılabilir.
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Özellikler

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi LCD Dokunmatik Ekran

Ekran boyutu 7 İnç

Ekran çözünürlüğü 1920 x 1200 piksel

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 16 GB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Harici: Yaklaşık 285.000 görüntü veya 1500 dakikalık video kaydı için
128 GB'a kadar yükseltilebilir

Veri arayüzü WLAN, USB-A, Mini-HDMI, USB-C, Ses arayüzü

Kamera çözünürlüğü 1 MP

Çözünürlük Görüntü ve video: 1280 x 720 piksel
Ekran: 1920 x 1200 piksel

Kamera yönü 0° ön

Çalışma süresi 3 saat

Kamera başlığı uzunluğu esnek, 60 mm

Kamera başlık çapı 6 mm

Kamera prob uzunluğu 5 m

Kamera prob malzemesi Titanyum alaşımı

Kamera probu hareketi 360 °, 4-Yönlü

Koruma sınıfı kamera probu IP67

Görüş alanı 120 °

Görüş alanı derinliği 10 ... 100 mm

Bükülme açısı 190 °

Bükme yarıçapı 50 mm

Işık yoğunluğu 50.000 lüks

Menü dili İngilizce (ABD), Almanca, Fransızca, İspanyolca, Japonca, Çince, Rusça,
Korece

Koruma sınıfı (cihaz) IP54

Güç kaynağı AC 100 ... 240 V | 50 /60 Hz

Konektör tipi Cihaz Europlug

Pil kapasitesi 6400 mAh

Çalışma koşulları 5 ... 50 °C , % 0 ... 92 n.o.

Depolama koşulları 5 ... 63 °C , % 0 ... 92 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 366 x 194 x 137 mm

Ağırlık 1017 g

Diğer ağırlıklar Elektrik motorlu endoskop kablosu: yaklaşık 600 g


