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SES SEVIYESI ÖLÇER
PCE-430-ICA

1/1 oktav band dahil
1/3 oktav band opsiyonel
Hassasiyet sınıfı 1
A, B, C ve Z frekans ağırlıklandırması
Hızlı, Yavaş, Darbe ve Peak zaman
ağırlıklandırması
İstatistik fonksiyonu
Ses eğrisinin grafik olarak gösterilmesi
3 ölçüm profili ayarlanabilir
Düşük kendi gürültüsü
ICCP mikrofon 40 mV /PA
Alarm seviyesi ayarlanabilir

Sınıf 1 Ses Seviyesi Ölçer, gürültü ölçümü ve frekans analizine
yönelik  tüm gereksinimleri  karşılar.  Bu entegre hassas darbe
(impuls)  Ses  Seviyesi  Ölçer,  yürürlükteki  tüm  standart  ve
yönetmeliklere uygundur (Sınıf 1 EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983,
ANSI  S1.43-1997,  EN/IEC  61260  vb.).  Cihaz,  çok  büyük,
aydınlatmalı bir ekrana sahiptir. Ses Seviyesi Ölçer ekranı, ses
basınç  seviyesini  sayısal  ve  grafiksel  olarak  gerçek  zamanlı
görüntüler.  Ayrıca  cihazda  entegre  bir  veri  kaydedici  (data
logger) bulunur ve ölçüm verileri Micro-SD kart üzerinde saklanır.

Bu kart doğrudan bilgisayarda okunabilir.  Ayrıca Ses Seviyesi
Ölçer,  USB  aracılığıyla  bilgisayara  bağlanabilir  ve  hafızadaki
veriler  okunabilir.  Cihazın  post-processing  yazılımı,  ölçüm
verilerinin  konforlu  bir  şekilde  analiz  edilmesini  sağlar.
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Özellikler
Ses seviyesi

Ölçüm aralığı 22 ... 136 dBA

Çözünürlük 0,1 dBA

Hassasiyet Sınıf 1

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları LXY(SPL), LXeq, LXYSD, LXSEL, LXE, LXYmax, LXYmin, LXPeak, LXN

Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) X = Frekans ağırlığı: A, B, C, Z;
Y = Zaman ağırlığı: F, S, I;
N = %: cinsinden istatistikler: % 1 ... 99
Frekans analizi:
Standart 1/1 oktav filtre 8 Hz ... 16 kHz
Opsiyonel 1/3 oktav filtre 6,3 Hz ... 20 kHz

Bağlantılar 1/2 İnç mikrofon

Zaman değerlendirmesi hızlı (125 ms), Yavaş (1 sn.), Darbe (35 ms), peak

Frekans 10 ... 20000 Hz

Frekans ağırlıklandırma A, B, C, Z

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran yenileme hızı 1 kere saniyede

Kayıt alanı Mikro SD kart

Hafıza kapasitesi 4 GB

Kayıt aralığı 0,1 sn

Kayıt aralığı 24 saat

Mikrofon tipi Ölçüm mikrofonu sınıf 1

Analog çıkış AC 5V RMS, DC 10 mV/db

Veri arayüzü Mini-USB, RS232

Standart(lar) IEC 61672-1:2013, IEC 60651:1979, IEC 60804:2000, ANSI S1.43-1997,
ANSI S1.4-1983, GB/T 3785.1-2010, GB/T3785.2-2010

Çalışma süresi 10 saat

Otomatik kapanma 30 min

Tripod dişi 1/4 inç

Hassasiyet 40 mV/PA

Menü dili Almanca, İngilizce (ABD), Çince, Portekizce, İspanyolca, Fransızca

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Takılabilir güç kaynağı 12 V / 1 A
USB 5V / 1A

Konektör tipi Cihaz Europlug

Akü / Batarya 4 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Çalışma koşulları -10 ... 50 °C , % 20 ... 90 n.o.

Depolama koşulları -10 ... 50 °C , % 20 ... 90 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 200 x 80 x 36 mm

Ağırlık 246 g


