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Bu ürün 9999 sayım gerçek RMS otomatik değişen dijital multimetredir. Sadece üçlü ekrana sahip
düğmelerle çalıştırılır.

Elektrik çarpması, yangın veya yaralanmayı önlemek için lütfen ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik 
okuyun. Lütfen ürünü yalnızca belirtildiği şekilde kullanın, aksi takdirde ürünün sağladığı koruma bozula-
bilir.
•	 Ürünü kullanmadan önce muhafazayı inceleyin. Çatlak veya eksik parça olup olmadığına bakın plas-

tik. Bağlantıların etrafındaki yalıtıma yakından bakın.
•	 Ölçüm, doğru giriş terminalleri ve fonksiyonları ile ve izin verilen ölçüm aralığı dahilinde 

gerçekleştirilmelidir.
•	 Ürünü patlayıcı gazların, buharların yakınında veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın.
•	 Parmaklarınızı probların parmak korumalarının arkasında tutun.
•	 Cihaz zaten ölçülecek hatta bağlıysa, çalışmayan giriş terminaline DOKUNMAYIN.
•	 Modu değiştirmeden önce test uçlarını devreden ayırın.
•	 Ölçülecek voltaj 36 V DC veya 25 V AC'yi aşarsa, operatör elektrik çarpmasını önlemek için yeterince 

dikkatli .
•	 Modun veya aralığın yanlış kullanımı tehlikeye yol açabilir, dikkatli olun. Giriş aralık dışındaysa ekran-

da "OL" gösterilir.
•	 Düşük pil seviyesi yanlış ölçüm değerlerine yol açar. Pil seviyesi düşükse pilleri değiştirin. Pil yuvası 

doğru yerleştirilmemişse ölçüm yapmayın.

Müşteriler, satın alma tarihinden itibaren bir yıl garanti alırlar.
Bu garanti sigortalar, tek kullanımlık piller, yanlış kullanım, kaza, , değişiklik, kirlenme veya ürün
özellikleri dışında kullanımdan kaynaklanan arızalar dahil olmak üzere anormal çalışma veya kullanım
koşullarından kaynaklanan hasarlar veya mekanik bileşenlerin normal aşınma ve yıpranması için
geçerli değildir.

GİRİŞ

GÜVENLİK BİLGİLERİ

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
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1.	 Otomatik aralık. Cihaz, en iyi 
çözünürlüğe sahip aralığı seçer.

2.	 Manuel alan. Kullanıcı alanı .
3.	 Kapasitans testi. (Farad)
4.	 Bağıl mod.
5.	 Diyot testi.
6.	 Süreklilik testi.
7.	 Görev döngüsünün kontrol 

edilmesi.
8.	 İkincil ölçümlerin görüntülen-

mesi.
9.	 Alternatif akım.
10.	 Doğru akım.
11.	 Frekans testi. (Hertz)
12.	 Sıcaklık testi. (Celsius)

13.	 Sıcaklık testi. (Fahrenheit)
14.	 Analog çubuk grafik.
15.	 Direnç ölçümü. (Ohm)
16.	 Akım testi. (Amper)
17.	 Gerilim testi. (Volt)
18.	 Birincil ölçüm değeri göstergesi.
19.	 Ürün hem sinüzoidal hem de 

sinüzoidal olmayan AC dalga 
formlarını doğru bir şekilde ölçer.

20.	 Düşük pil. Pilleri değiştirin.
21.	 Negatif ölçüm değerleri.
22.	 Ekran güncel ölçüm değerini 

dondurur.

LCD EKRAN
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1.	 Cihazı açmak/kapatmak için 2 saniyeden uzun süre basın.
•	 Cihaz 5 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
•	 Dahili akustik sinyal, otomatik kapanmadan 1 dakika önce 5 kez çalar.
•	 Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için, cihazı açarken "RANGE" düğmesini 

basılı tutun düğmesine basın. Fonksiyonu başarıyla devre dışı bıraktığınızda beş bip sesi 
duyacaksınız.

•	 Akımı kontrol etmek için kırmızı test ucu terminallere takıldığında DCA/ACA arasında geçiş 
yapmak için bu düğmeye basın.

2.	 Geçerli ölçüm değerini ekranda tutmak için bir kez basın; normal çalışmaya devam etmek için tekrar 
basın. Bağıl moda geçmek için 2 saniyeden uzun süre basın. Cihaz, güncel ölçüm değerini sonraki öl-
çüm değerleri için referans olarak kaydeder. Ekran sıfıra ayarlanır ve kaydedilen ölçüm değeri sonraki 
tüm ölçüm değerlerinden çıkarılır. Bağıl moddan çıkmak için tekrar basılı tutun.

3.	 DCV, ACV ve NCV test modları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.
4.	 DCmV (<99,99mV), ACmV (<99,99mV) ve sıcaklık test modları arasında yapmak için bu düğmeye 

basın.
5.	 Direnç, diyot/süreklilik ve kapasitans test modları arasında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.
6.	 Manuel menzil modunu etkinleştirmek için bu düğmeye bir kez basın. Manuel menzil modunda, her 

basış menzili artırır; en yüksek menzile ulaşıldığında, bir sonraki sizi en düşük menzile götürür. Manu-
el menzil modundan çıkmak için düğmeye 2 saniyeden daha uzun süre basın.

7.	 Ürün ACV ayarındayken bu düğmeye basın, birincil ölçüm ekranı mevcut frekansı (1 ... 100kHz) 
gösterirken, ikincil ölçüm ekranı mevcut görev gösterir Cihaz ACmV ayarındayken bu düğmeye basın. 
Birincil ölçüm ekranı mevcut frekansı (1 ... W5MHz) gösterirken, ikincil ölçüm ekranı mevcut görev  
döngüsünü .

FONKSİYON TUŞLARI
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A / mA	 9,999 A'e kadar AC/DC akım ölçümleri için giriş terminali.
μA/mA	 99,99 mA'e kadar AC/DC akım ölçümleri için giriş terminali.
COM	 Tüm ölçümler için ortak bağlantı (dönüş).
VΩHz	 Ölçümler için giriş terminali:

1.	 AC/DC gerilim
2.	 Direnç
3.	 Kapasite
4.	 Frekans
5.	 Sıcaklık
6.	 Devamlılık
7.	 Diyot
8.	 Görev döngüsü

*Teknik özelliklerde belirtilen uç değerleri aşan gerilimleri ölçmeyin.
*Ölçümler sırasında yüksek voltaj devresine dokunmayın.

GIRIŞ TERMINALLERI

AC/DC VOLTAJ ÖLÇÜMÜ

1.	 Siyah test ucunu COM terminaline ve kırmızı ucu VΩHz terminaline bağlayın için.

2.	 99,99 mV altındaki bir voltajı için  , tuşuna basın, DCmV ölçmek için bir kez, ACmV ölçmek için iki 
kez basın. 99,99 mV'den daha yüksek bir voltaj için  , tuşuna basın, DCV ölçmek için bir kez basın, 
ACV ölçmek için iki kez basın.

3.	 Voltajı ölçmek için test problarını devrenin doğru test noktalarına dokundurun.
4.	 Ölçülen voltajı ekranda okuyun.  
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1.	 Siyah test ucunu COM terminaline ve kırmızı ucu A/mA terminaline veya μA /mA terminaline bağlayın 
(ölçülecek akımın değerine göre seçin); önceki ayar süreklilik/diyot ise, sol taraftaki üç dikdörtgen 
düğmeden birine bir kez basın.

2.	 DCA ve ACA arasında geçiş yapmak için "POWER" düğmesine basın.
3.	 Ölçülecek devreyi kesin, test uçlarını kesik boyunca bağlayın ve güç uygulayın.
4.	 Ölçülen akımı ekranda okuyun.

1.	 TSiyah test ucunu COM terminaline ve test ucunu VΩHz terminaline bağlayın için 

2.	 Direnç modunu etkinleştirmek için  bir kez basın.
3.	 Direnci ölçmek için test problarını devrenin istenen test noktalarına dokundurun.
4.	 Ölçülen direnci ekranda okuyun.

1.	 Siyah test ucunu COM terminaline ve kırmızı ucu VΩHz terminaline bağlayın için.

2.	 Diyot/geçiş moduna girmek için  iki kez basın.
3.	 Sürekliliği kontrol etmek için test problarını istenen test noktalarına dokundurun. devresi. Kısa devre 

olduğunda dahili akustik sinyal duyulur.
4.	 Diyotları test etmek için, kırmızı probu test edilecek diyotun anot tarafına ve siyah probu katot 

tarafına bağlayın. Ardından ekrandaki ileri ön gerilim değerini okuyun. Test uçlarının polaritesi diyo-
tun polaritesi ile tersse veya diyot , ekranda "OL".

ALTERNATIF AKIM/DOĞRU AKIM ÖLÇÜMÜ

DIRENÇ ÖLÇÜMÜ

DIYOTLARI VE SÜREKLILIĞI TEST EDIN

*Teknik özelliklerde belirtilen uç değerleri aşan bir akım ölçmeyin.
*Bilinmeyen bir akımı ölçmek istiyorsanız AmA terminalini kullanın. Ardından gerekirse μAgeçin.

*Bu ayar için voltaj girilemez.

*Direnci test etmeden önce devreyi ayırın ve tüm kapasitörleri boşaltın.
*Bu ayar için voltaj girilemez.

*Bu ayar için voltaj girilemez.
*Diyotu test etmeden önce devreyi ayırın ve tüm kapasitörleri boşaltın.
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1.	 Siyah test ucunu COM terminaline ve kırmızı ucu VΩHz terminaline bağlayın için.

2.	 Kapasite moduna girmek için  üç kez basın.
3.	 Kırmızı probu test edilecek kondansatörün anot tarafına ve siyah probu katot tarafına.
4.	 Değer sabitlenir sabitlenmez ekranda ölçülen kapasitans değerini okuyun.

KAPASITE ÖLÇÜMÜ

*Kapasitansı kontrol etmeden önce devreyi ayırın ve tüm kapasitörleri boşaltın.

1.	 Siyah test ucunu COM terminaline ve kırmızı ucu VΩHz terminaline bağlayın için.

2.	 Ölçülecek frekans ≤100kHz , ürün ACV ayarına kadar   düğmesine basın; probları istenen test 
noktalarına dokundurun ve ikincil ölçüm ekranı frekansı gösterecektir; ardından  , düğmesine 
basın, ikincil ölçüm ekranı görev döngüsünü gösterirken birincil ölçüm ekranı frekansı gösterecektir.

3.	 Ölçülecek frekans 100kHz ile 500MHz arasındaysa, ACmV moduna girmek için  düğmesine iki kez 
basın; problara istenen ölçüm noktalarında dokunun ve ikincil ölçüm ekranı frekansı gösterecektir; 
ardından  düğmesine basın, ikincil ölçüm ekranı görev döngüsünü gösterirken birincil ölçüm ekranı 
frekansı gösterecektir. 

1.	 Siyah test ucunu COM terminaline ve kırmızı ucu VΩHz terminaline bağlayın için.

2.	 Sıcaklık moduna girmek için  üç kez basın. Oda her iki ekranda da gösterilir; birincil ölçüm ekranı 
Celsius gösterirken, ikincil ölçüm ekranı Fahrenheit gösterir.

3.	 Problar ile istenen test noktalarına dokunun.
4.	 Ekranda ölçülen sıcaklığı okuyun.

1.	 NCV moduna girmek için  düğmesine iki kez basın.
2.	 Ürünü elinizde tutun ve hareket ettirin. Dahili sensör çevrede bir AC voltajı algıladığında dahili bip sesi 

duyulur. Voltaj ne kadar güçlüyse bip sesi o kadar hızlı çıkar.

FREKANS VE GÖREV DÖNGÜSÜ ÖLÇÜMÜ

SICAKLIK ÖLÇÜMÜ

NCV-TEST
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Kalifiye ve yetkili olmadığınız sürece cihazı onarmaya veya servis vermeye çalışmayın ilgili kalibrasyon, 
performans testi ve bakım talimatlarına sahip olmalıdır.

Ürünü nemli bir bez ve yumuşak bir deterjanla silin. Aşındırıcı temizleyiciler veya çözücüler kullanmayın. 
Bağlantılardaki kir veya nem ölçülen değerleri. 

*Cihazı temizlemeden önce giriş sinyallerini kaldırın.

Ekranda pil sembolü göründüğünde, piller aşağıda açıklandığı gibi değiştirilmelidir:

1.	 Pilleri değiştirmeden önce test uçlarını çıkarın ve cihazı kapatın.
2.	 Pil bölmesindeki vidayı gevşetin ve pil bölmesini çıkarın.
3.	 Kullanılmış pilleri aynı tipte yeni pillerle değiştirin.
4.	 Pil bölmesi kapağını yerine takın ve vidayı sıkın.

BAKIM

ÜRÜNÜN TEMIZLENMESI

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

SİGORTALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Bir sigorta atmışsa veya düzgün çalışmıyorsa, aşağıda açıklandığı gibi değiştirilmelidir:

1.	 Sigortayı değiştirmeden önce test uçlarını çıkarın ve cihazı kapatın.
2.	 Arka kapaktaki dört vidayı ve pil bölmesi kapağındaki vidayı gevşetin ve pil bölmesi kapağını ve arka 

kapağı çıkarın.
3.	 Sigortayı aynı tipte yeni bir sigorta ile değiştirin.
4.	 Arka kapağı ve pil bölmesi kapağını yerine takın ve vidaları sıkın.
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Genel özellikler
LCD ekran		  9999 sayım
Ölçüm modları	 Otomatik/Manuel
Malzeme		  ABS+TPE
Güncelleme hızı	 3  kez/saniye
Gerçek RMS değeri	 √
Ölçülen değer 
Dondurmak	 √	
Arka plan
aydınlatması	 √
Düşük pil		  √
Ekran Otomatik
kapanma		  √

Mekanik özellikler
Boyut		  146x74x34 mm
Ağırlık		  125g
Pil tipi		  2x 1.5V AA
Garanti 		  1 yıl

Çevresel özellikler
Operasyon Sıcaklık		  0 ... 40 °C
Hava nemi			  <75 %
Depolama Sıcaklık 		  -20 ... 60 °C
Hava nemi			  <80 %

ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Fonksiyon Menzil Çözünürlük Doğruluk

DC gerilimi (V)

999.9mV 0.1mV

±(0.5%+3)

9.999V 0.001V

99.99V 0.01V

999.9V 0.1V

DC gerilimi
(mV) 

9.999mV 0.001mV

99.99mV 0.01mV

Alternatif gerilim (V)

999.9mV 0.1mV

±(1.0%+3)

9.999V 0.001V

99.99V 0.01V

750.0V 0.1V

Alternatif gerilim 
(mV)

9.999mV 0.001mV

99.99mV 0.01mV

*ACV'nin frekans tepkisi: 40Hz-1kHz
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Funktion Menzil Çözünürlük Doğruluk

Doğru akım 
(A/mA)

9.999A 0.001A
±(1.0%+3)

999.9mA 0.1mA

Doğru akım
(μA/mA)

99.99mA 0.01mA
±(0.8%+3)

9999μA 1μA

Doğru akım 
(A/mA)

9.999A 0.001A
±(1.2%+3)

999.9mA 0.1mA

Alternatif akım
(μA/mA)

99.99mA 0.01mA
±(1.0%+3)

9999μA 1μA

Alternatif akımın frekans tepkisi: 40Hz-1kHz

Direnç

99.99Ω 0.01Ω ±(1.0%+3)

999.9Ω 0.1Ω

±(0.5%+3)9.999kΩ 0.001kΩ

99.99kΩ 0.01kΩ

999.9kΩ 0.1kΩ

9.999MΩ 0.001MΩ ±(1.5%+3)

99.99MΩ 0.01MΩ ±(3.0%+5)
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Fonksiyon Menzil Çözünürlük Doğruluk

Kapasite

9.999nF 0.001nF ±(5.0%+20)

99.99nF 0.01nF

±(2.0%+5)
999.9nF 0.1nF

9.999μF 0.001μF

99.99μF 0.01μF

999.9μF 0.1μF

9.999mF 0.001mF ±(5.0%+5)

Frekans (ACV
ayarının altında
sadece 100kHz'e

kadar ölçüm yapar 
lation)

99.99Hz 0.01Hz

±(0.1%+2)

999.9Hz 0.1Hz

9.999kHz 0.001kHz

99.99kHz 0.01kHz

999.9kHz 0.1kHz

5.000MHz 0.001MHz

Görev döngüsü 1% ... 99% 0.1% ±(0.1%+2)

Fonksiyon Menzil Çözünürlük Doğruluk

Sıcaklık
(-20 ... 1000) °C 1 °C

±(2.5%+5)
(-4 ... 1832) °F 1 °F

Diyot √

Devamlılık √

NCV √
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PCE INSTRUMENTS İLETİŞİM BİLGİLERİ

PİL ATIKLARI

Pil ve Elektronik Atık Bertarafı Hakkında Bilgilendirme:  
Türkiye‘de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen mevzuata göre, atık piller 
evsel atıklarla birlikte atılamaz. Kullanıcılar, kullanılmış pilleri belirlenmiş toplama noktalarına veya yetkili 
geri dönüşüm merkezlerine teslim etmekle yükümlüdür.
Elektrikli ve Elektronik Atıklar: Elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümü, Elektrikli ve Elektro-
nik Eşya Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği‘ne tabidir. Eski elektronik cihazlarınızı lisanslı geri dönüşüm 
firmalarına, belediyelerin toplama noktalarına veya yetkili bayilere teslim edebilirsiniz.
Bu tür atıkların doğrudan çöpe atılması yasaktır.
Yetkili Geri Dönüşüm Kuruluşları: TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği), AGİD, TÜBİSAD 
gibi kuruluşlarla iletişime geçebilirsiniz.

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


