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Uyarı: Rahat bir site kullanımı için JavaSkript sürümünüzü aktive edin.













Anahtar Kelime



































Bilgi Hattı


Bilgi Hattı





Hafta içi

08.00 - 17.30 arası

+90 (0) 212 4711147



Skype üzerinden ürün tanıtımı talep ediyorsanız Email göndermeniz yeterli:




Tüm Kredi Kartlarına
9 Taksit imkanı

Detaylar için tıklayın

























Çerez kullanımı

Bu web sitesinin kullanmasına izin verdiğiniz çerezleri aşağıda belirtmiş olduğumuz çerezler arasından seçiniz:

Wofür wir Cookies verwenden










Sadece gerekli çerezlere izin verAyrıca işlevsel çerezlerede izin verTüm çerezlere izin ver
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı PCE-PDFL 10
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı USB
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı Sensör
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı Uygulaması
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı Uygulaması
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı Uygulaması
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı Yazılım
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı PDF
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Sıcaklık Ölçüm Cihazı Teslimat İçeriği




[büyüt]






Sıcaklık Ölçüm Cihazı Teslimat İçeriği
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Sip.no.: PCE-PDFL 10


Sıcaklık Ölçüm Cihazı PCE-PDFL 10 








3.622,00 TL



Fiyat (Net)




4.310,18 TL


Fiyat (brüt)



EAN:
4250348731784





Sip.no.


PCE-PDFL 10




Net fiyat. (Kdv dahil degildir). Arti nakliye bedeli
90,00 TL) net ( Havale / EFT )












Sepete ekle  









	»Bu ürün hakkında soru

















Teslimat süresi: 1-2 iş günü
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Ürün Bilgisi


Sıcaklık Ölçüm Cihazı PCE-PDFL 10
Mutlak hava basıncı sensörü / -30 … +60 °C ölçüm aralığı / PDF ve CSV ile anında veri aktarımı /
Yazılım / LCD ekran / USB-A / 13340 ölçüm noktası için veri belleği / Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası

Sıcaklık ölçüm cihazı PCE-PDFL 10, -30 … +60 °C ölçüm aralığına sahiptir ve soğuk ortamlarda kullanılabilir. Sıcaklık ölçüm cihazı, sıcaklık ve nem ölçümünün haricinde ortam atmosferindeki mutlak hava basıncını 700 … 1100 hpa ölçüm aralığında ölçebilir. Sıcaklık ölçüm cihazı, farklı sensörler sayesinde çeşitli ölçüm görevlerinde kullanılabilir. Sıcaklık ölçüm cihazının tipik uygulamaları arasında soğutma ekipmanlarının, seraların ya da ofislerin izlenmesi yer alır.

Ölçüm değerleri, sıcaklık ölçüm cihazının dahili belleğinde depolanır. Sıcaklık ölçüm cihazının hafıza kapasitesi 13340 ölçüm noktasını kapsar. Bir ölçüm gerçekleştirdikten sonra kaydedilen ölçüm verileri işletim sisteminden bağımsız olarak sıcaklık ölçüm cihazında okunabilir. Bu, sıcaklık ölçüm cihazının bir yığın bellek olarak tanınması sayesinde mümkündür. Ölçüm verileri kaydedilirken ölçüm noktaları .pdf ve .csv dosyasına kaydedilir.

Sıcaklık ölçüm cihazının yazılımı ile ölçüm değerleri grafik olarak görüntülenebilir. Buna ek olarak, sıcaklık ölçüm cihazı ile ilgili ayarlar yazılım aracılığıyla yapılabilir. Örneğin, depolama aralığı 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir, sıcaklık ölçüm cihazı için görsel alarm sınır değerleri ve başlatma/durdurma darbeleri ayarlanabilir. Sıcaklık ölçüm cihazı için opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur.









Özellikler


- Sıcaklık, bağıl nem, hava basıncı
- Ölçüm verilerinin değerlendirilmesi için yazılım
- Ölçüm aralığı: -30 … +60 °C
- 13340 ölçüm noktasına sahip veri belleği
- PDF ve CSV formatında anında veri aktarımı
- Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası








Teknik Bilgiler


	Sıcaklık	 
	Ölçüm Aralığı	-30 ... +60 °C / -22 ... +140 °F
	Çözünürlük	0.1 °C / °F
	Hassasiyet

	-30 ... 0 °C / -22 ... +32 °F’da: ±1.0 °C / 1.8 °F
0 ... 60 °C / 32 ... +140 °F’da: ±0.5 °C / 0.9 °F

	Bağıl Nem	 
	Ölçüm Aralığı	0 ... 100% n.o
	Çözünürlük	0.1% n.o
	Hassasiyet


	0 ... 20% n.o ve 80 ... 100% n.o’da: ±5.0% n.o
20 ... 40% n.o ve 60 ... 80% n.o’da: ±3.5% n.o
40 ... 60% n.o’da: ±3.0% n.o

	Mutlak Hava Basıncı	 
	Ölçüm Aralığı


	700 ... 1100 hpa
525.0 ... 825.0 mmHg
20.67 ... 32.48 inHg

	Çözünürlük


	1 hpa
0.1 mmHg
0.01 inHg

	Hassasiyet


	±3 hpa
±2.5 mmHg
±0.1 inHg

	 	 
	Diğer Teknik Özellikler	 
	Hafıza	13340 ölçüm noktası
	Veri Aktarımı	.pdf, .csv
	Depolama Hızı	1 dakika ... 24 saat
	Arayüz	USB-A
	Güç Kaynağı (USB-A)	5 V DC, 0.1 A
	Güç Kaynağı (Pil)	3 V düğme pil (CR2450)
	Pil Ömrü	Yaklaşık 3 yıl
	Ekran	1/4 inç LCD ekran
	Çevre Koşulları	-30 ... +60 °C, <95% n.o, yoğuşmasız
	Boyut	75 x 35 x 15 mm
	Ağırlık	33 g









Teslimat İçeriği


1 x Sıcaklık Ölçüm Cihazı PCE-PDFL 10,
1 x 3 V Düğme Pil (CR2450),
1 x Yazılım CD’si,
1 x Kullanım Kılavuzu.







Bilgi İndirme





Teknik Katalog













































Bilgi

	Servis
	Gizlilik Politikası
	Şartlar ve koşullar
	Cancellation policy






Yardım

	Ödeme ve Kargo
	iade
	Ödeme Şartları






Şirket

	Hakkımızda
	PCE Instruments Öz Geçmişi
	İş ilanları ve Kariyer
	






Sosyal medya



















www.pce-instruments.com

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde kaydı doğrulanmış bir sitedir.






PCE Teknik Cihazlar Paz.Tic.Ltd.Şti.


Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C

34303 Küçükçekmece/ İstanbul

Türkiye


Registrant Organisation: PCE Deutschland GmbH

Registrant Name: Andreas Barth
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