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Yumuşak Lastik, Kauçuk ve Elastomer Sertliği Shore A Ölçümü için Shoremetre / 

Kolay Okuma Sağlayan Dijital Ekran / 0,5 Sertlik Derecesi Çözünürlük  

Shoremetre PCE-DD-A, lastik, plastik ve metalik olmayan diğer materyallerin Shore sertliğini 

test etmeye yarayan ergonomik, yüksek kalitede üretilmiş bir cihazdır. Shore A için PCE-DD-

A Shoremetre kullanım alanları özellikle yumuşak lastik, elastomer, doğal kauçuk, neopren, 

döküm için reçine, yumuşak PVC, deri, vb maddelerdir. Burada Dijital Durometre ve bu cihaza 

benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Shoremetre teknik bilgileri 

için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız. 

  

Özellikler 

- El tipi cihaz  

- Dijital ekran  

- Plastik kılıf teslimata dahil  

 

- Shore A için  

- Geniş ekran  

- Kolay kullanım  

  

Teknik Özellikler 

Ölçüm Alanı 0 ... 100 Shore A  

Çözünürlük 0,5 Sertlik-Derecesi 

Hassasiyet 20 ... 80 Shore A 'de  ±2 Sertlik-Derecesi 

Penetresyon Derinliği 0 ... 2.5 mm  

Basınç Kuvveti 1 Kg  

Penetratör Gövde 35°  

Boyutlar 80 x 60 x 25 mm  

Güç Kaynağı 1 x 1,5 V (SR44)  

Ağırlık yaklaşık 300 gr. 

  

Teslimat İçeriği; 

1 x PCE-DD-A Shoremetre, 

1 x Taşıma Çantası, 

1 x Pil, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 

 


