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PCE-228P-ICA pH metre dahil. ISO kalibrasyon sertifikasi / Kozmetikler i¢in genis ve
okunmasi kolay ekran / SD kart hafizasi (1 ... 16 GB), saklanan veriler bir Excel dosyasi

| RS-232 arayiizu ve PC'ye dogrudan aktarim icin istege bagh yazilim olarak kaydedilir

Kozmetik Uretiminin asil amaci, yalnizca iyi kokulu isimlerle, iyi isimlendirici isimler ve faydall
icerikler igeren listeler yapmakla birlikte, ayni zamanda bu UrlUnlerin cildin veya sacgin

durumunu iyilestirmesi ve higbir sekilde onlara zarar vermemesidir.

Kozmetikte pH dlgimd, Grintn pH'inin cildin pH'Ina uygun olmasini saglamak igin degil, ayni
zamanda iyi kalite, uygun viskozite, renk / koku ve kozmetiklerin dayaniklihgini saglamak icin

yapilmasi gereken bir éncelikli testtir.

Ornegin, Sampuan gibi ¢ok asidik veya ¢ok alkali bir ortam, bazi bozuklluklara yol agabilir ve
kafa derisi problemlerine neden olabilir. Bu nedenle, kozmetikte pH degeri, sadece nihai
urande degil, surekli olarak izlenir. Her asamada izlemenin gerekli oldugunun anlasiimasi
onemlidir: ilk olarak hammaddelerde ve tum bilesenlerde, daha sonra uretim surecinde ve son
olarak da sampuan uygulama alaninda bulunan jel /boya/kopuk.. stipermarketlerin raflarinda
yerlestirilir. Burada saglik kuruluslarinin ve GMP prensiplerinin  gerekliliklerini  ve

duzenlemelerini yerine getirmek gerekiyor.

Bir cogumuz en azindan bir kere, kisa bir sire sonra képugun hos kokusu kétllesirken,
baslangicta her sey yolunda olsa bile, en azindan bir kere deneyimlemisizdir. Bu, imalatginin
Uretim slrecinde hata yaptigini ve belki de pH'I digmeye ve dizeltmeye yeterince dikkat
etmediginin kanitidir. Kozmetik trln sadece Uretim gunu mukemmel olmamali ve standardi
karsilamali, ayni zamanda c¢ok iyi bir stabiliteye sahip olmalidir. Bugln bir¢ok sa¢ ve ylz
urtnleri "BIO" olarak sunulmaktadir. Bu tar Grtnlerin Ureticileri boyle bir Grini yapmanin ¢ok

daha zor oldugunu hatirlamalidir. Uriinii "BIO" yapan dogal bilesenler oldukga degisken olabilir.

Standart kozmetik Urlnlerden (hem sa¢ hem de cilt) bahsederken, ideal pH 4.5 ... 55
arasindadir. Urliniin amaclandigi cilt tipine ve ayrica uriiniin islevine bagh olarak (kimyasal
maddeler, sa¢ boyalari, glicli saclar ve viicut spreyleri anlamina gelir), degerler daha disuk

ve daha ylksek olabilir.

Ozel cam elektrotlu bir pH metrenin kullaniimasi kozmetikte iyi bilinen pH &lglim
yontemlerinden biridir. PH dlger, sampuan, sivi temizleme tonerleri ve kdpukler, jeller ve diger

bircok maddede (su igeren) 6lgiim yaparken guvenilir sonuglar almanizi saglar.

Kozmetikler icin kullanilan pH metreleri genellikle portatiftir, kullanimi ¢ok kolaydir, hafiftir ve
kullanimi kolaydir. Cam elektrot bir yandan mikemmeldir, ¢linki temiz tutmak her zaman

kolaydir, ancak diger yandan cam elektrot, kirilganhgi nedeniyle dikkatli bir kullanim gerektirir.

© PCE Instruments



. I @CE
TEKNIK KATALOG /

Modern elektrotlar, cevrelerinde "bir kat" gibi 6zel bir koruma saglar, bu da onlari ¢ok saglam

kilar.

pH elektrodunun uygulanmasi dikkat ve dikkatli ayarlama gerektirir. Bu hassas cihazin
uygulanmasi, temizlenmesi ve bakimi ile ilgili tim kurallara uyulmasi gerekmektedir. pH testleri,
sampuanin katki maddeleri veya bitmis Urln Uzerinde yapilsa da, sapmalari hatali dlgimlere

yol acabileceginden, gerekli ortam sicakliginin muhafaza edilmesi zorunludur.

Kozmetiklerin pH'I ve etkinliginin korunmasi, bu tur dGrdnlerin  belirli  sicakhklarda
depolanmasinin nedenlerinden biridir. Bazilari sogutulmamali veya dogrudan gines i1sigina ve

asiri sicak sicakliklara maruz birakilmamalidir.

- Optimum fiyat / performans orani

- SD kart hafizasi (1 ... 16 GB) - kayith veriler dogrudan SD kartta bir Excel dosyasi olarak

kaydedilir (degerlendirme igin yazilim gerekmez)
- Cevrimigi Veri Transferi icin RS-232 arayuzu

- pH, ORP ve pH'"I dIcer. Sicaklik

- Yuksek hassasiyet

- Genis LCD ekran

- Saglam muhafaza

- Ozel pH elektrodu 1J-44C dahil

- Otomatik kalibrasyon

- Manuel veya otomatik sicaklik telafisi

- BNC konektoru

- Laboratuvar ve yerinde pH dlgimu icin uygundur
- EK REDOX elektrot

- Ayarlanabilir dl¢iim orani

- Kullanimi kolay

- 1ISO kalibrasyon sertifikasi
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Teknik Ozellikler
Olgiim Araligi pH

Coziunlrluk

Hassasiyet

Olgiim Araligi redox

Gozunurlak

Hassasiyet

Olgiim Araligi Sicakhgr
Cozunlrlik
Hassasiyet (@ 20°C)

Kalibrasyon

Sicaklik Kompanzasyonu

Elektrot
Sicaklik Araligi
Olgim Hizi

Ekran

Veri Depolama
Arayuz

Yazilim

Gulg Kaynagi
Cevresel Kosullar
Boyutlar

Agirhk
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0.00 ... 14.00 pH

0.01 pH
+ (0.02 pH + 2d)

-1999 ... 0 ... 1999 mV

(sadece opsiyonel REDOX elektrodu ile mimkindur)
1TmV

+ (0.5% + 2d)

0...65°C /32 ... 149°F (sadece sicaklik sensori)
0.1°C/0.18°F
+0.5°C/0.9°F

Otomatik ¢ noktali kalibrasyon

Sicaklik sens6ri 0...65°C/32...149 ° F veya
manuel olarak 0 ... 100° C /32 ...212° F
arasindadir.

Ozel pH elektrodu 1J-44C
0...60°C/32...140°F

1 saniye ila 8 saat 59 dakika 59 saniye arasinda
ayarlanabilir.

LC ekran 52 x 38 mm /2 x 1,5 in¢

SD kart bellegi ile esnek 1 ... 16 GB

RS-232

Opsiyonel

6 x 1,5V AA piller / 9V glc¢ adaptéri (istege bagl)
0...50°C /32 ... 122°F maks. 85% rh

177 x68 x 45 mm /7 x 2.7 x 1.8 in
490g/1.11lbs
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Teslimat igerigi;

1 x pH Metre PCE-228P-ICA (Kozmetikler icin),
1 x pH Elektrodu 1J-44C,

1 x SD Hafiza Karti (2 GB),

1 x Kart Okuyucu,

1 x Sicaklik Senséra,

6 x Piller,

1 x Kullanim Kilavuzu,

1 x ISO Kalibrasyon Sertifikasi.

Kalibrasyon sertifikalari miisteriye 6zel olarak verilir ve iade hakki disinda tutulur.
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